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(Quiero, en primer lugar, agradecer desde estas breves lineas, al Ayuntamiento de Villanueva de la Caflada
la oportunidad gque me brinda para dirigirme a los veciros de ese municipio tan activo y ten representati-
vo del impulso que esta experimentando nuestra Comunidad.

" Villanueva de la Cafiada. Historia de una Reconstrizeeién”, es el titulo con el que nos conveca el
Ayuntamiento de dicha localidad a la exposicién retrospectiva que presenta por medio de sus Servicios
Culturales, y que se antoja oportuna y necesaria ya que el conocimiento de la propia historia, reciente en
este caso, enriquece el presente y supone un estimulo para el futuro, que en Villanueva se adivina prospe-
o, dindmico v atareado.

Es esta agradable Villa madrilefia una interesante encrucijada - confluyen en ella la estimulante vida uni-
versitaria, con las labores de sus gentes, v las actividades propias de su entorno rural - con clara vocacion
de aportar a sus vecinos y a todos los madrilefios las necesarias infraestructuras para el desarrollo integral
de la persona, y esta es probablemente la disposicién més genming de un Ayuntamiento, la prestacién de
servicios cardinales, cercanos y de calidad; desde esta perspectiva la introspeccién en su pasado contem-
poraneo expresa la actitud y aptitud del pujante Concejo por abordar sin complejos su presente repleto de
proyectos y realidades que van conformando el producto sustantivo de esa reconstruccidn que ha verte-
brado su historia actual y sus excelentes expectativas venideras.

Expresa, también, la capacidad de sus gentes, de sus veeinos, para acometer con empefio, ilasion y resul-
tados, una tarea tan complicada como la de su propia reconstruceién y recuperacién urbanita; como se
refleja en 14 minuciesa recopilacién documental que relata detalladamente el diario de su reparacién y
rehabilitacién urhana.

Hay que destacar, por tanto, el valor docwmental de esta exposicidn, e inmediatamente adivinar la apues-
ta de futoro de este Municipio, que se Tecrea en sus ancestros s6lo eomo condicién para disponer un esce-
nario fértil, y se encuentra en su entorno vigente de progreso y convivencia armdénica, en el que actualmente
ponen todo su empefio constructivo, como lo demuestran los hechos que son amores, v si es caso, v 1o es,
también razones para perseverar en hacer camino.

Espero y deseo que este lugar de encuentro tenga €xito y que todos aguellos visitantes que se acerquen a con-
templar la exposicidn disfruten de la misma con ese dnimo germinal y de prosperidad que nos propone.

Luis FEduarde Cortés Mufioz

Vicepresidente y Consejero de Obras Pablicas, Urbanismo y Transpories
de la Comunidad de Madrid




La evolucidn de Villanueva de la Cafiada a lo largo de las tltimas décadas, ha convertido a nuestro muni-
cipio en un claro punte de referencia geografico de la Comunidad de Madrid.

Su poblacién joven, su situacidn geogréfica, su desarrollo sostenido y su crecimiento en horizontal; sus
dotaciones de servicios y el equilibrio v funcionalidad de sus estructuras son la mejor garantia v el mejor
aval de una localidad en progreso y desarrollo que abriendo sus puertas al future mira el presente y no
olvida su pasado: porque nuestro presente se construye sobre cimfentos de nuestra Historia. '

El pasado reciente de Villanueva de la Cafiada nace de una RECONSTRUCCION, la que llevé a cabo la
Direccién General de Regiones Devastadas tras la destruccién del municipio a consecuencia de los efectos
de la Guerra Civil Espafiola.

Fue la Direccidn General la encargada de reconstruir el municipio desde sus cimientos. Asi surgieron Ja
Escuela, la Iglesia, ¢l Depdsito de Agna, la Panera, el Ayumtamiento, nicleo central alrededor del cual se
fueron edificando los viviendas... El estudio realizado por los arquitectos y el resto de los miembros de la
Direccién General de Regiones Devastadas nos permite conocer las bases de lo que hoy es nuestro puehlo,
porgue éste ha crecido en el respeto a la estructura de entonces.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Canada, desde su Concejalia de Cultura ha realizado un importante
esfuerzo de recopilacion de datos para dar a conocer, a través de esta exposicién, la gran labor que reali-
zaron arguitectos, ingenieros, aparejadores v todos aquelos que participaron en la nueva construccidn del
MUNLCpio.

Fotografias de la época, planos, mapas, memorias, presupuestos, estadisticas...constituyen €l grueso de esta
muestra que, realizada con la colaboracién de expertos en la materia, nos permitird descubrir, en palabras
de Enrique Federico Amiel que, “ El tiempo no es sino ¢l espacio entre nuestros recuerdos”, y s6lo desde
ellos podremos construir nuestra Historia.

Luis Partida Brunete
Alcalde-Presidente del Ayuntamiente de Villanueva de la Canada




Villanueva de la Cafiada es un municipio que, a diferencia de muchos otros pueblos de la Comunidad que
luchan por preservar un patrimonio histérico-artistico de varios siglos, conserva unicamente como casce
antiguo catalogado, las edificaciones realizadas entre 1939 v 1959 por la Direccién General de Regiones

Devastadas.

Como consecuencia de la Guerra Civil, el pueblo quedé totalmente destruido, perdiéndose también todos
los documentos que, sobre su historia, pudieser conservarse tanto en el Ayuntamiento como en la
Parroquia. Por este motivo, el primer libro de actas que gnarda el archivo municipal, hoy en dia, data de
1939 y no existe un archivo sistematico de documentacion hasta bien avanzada la década de los sesenta.

Pero el pueblo tiene una historia anterior que consideramos importante rescatar, conecer y respetar. El
Ayuntamiento de Villanueva de la Caiftada, a través de la Concejalia de Cultura, viene trabajande desde
hace varios afios en la recuperacién de nuestra historia.

El trabajo se inicié en 1998 con la recopilacion y estudio del material grafico y documental de la Direccion
General de Regiones Devastadas, relativo a Villanueva de la Cafiada, v que se guarda, perfectamente cata-
Iogado, en el Archivo General de la Administracion de Alcala de Henares. Paralelamente se concedia una
beca de investigacién para identificar los fondos documentales que, sobre Villanueva de la Cafiada, existen
en los archivos histéricos correspondientes. Se trataba de evaluar la magnited de la informacién encontra-
da, con el fin de editar, si los resultados de la investigacion nos lo permitian, una publicacién que recogie-
se la referencia de los fondos documentales relacionados con la historia del municipio.

(Gracias a esta iniciativa, el indice de los fondos existentes en el Archivo de Alcal3, referentes a Villanueva
de la Cafiada, puede, hoy, consultarse en la Biblioteca Municipal. El trabaje relativo a las fuentes doca-
mentales antiguas serd, proximamente, objeto de wra publicacién.

El proyecto de la exposicion comenzd a fraguarse hace varios afios y no se hubiera hecho realidad sin el
inestimable apoyo de los Servicios Técnicos Municipales, 1a ilusién y el trabajo de Cayetana de la Quadra
Salcedo, comisaria de la muestra, quien desde el primer momento asumié el proyecto como suyo, v por
supuesto sin la confianza y la ayuda que nos han brindade todos los patrocinadores, amigos y vecinos a los
que hemos solicitado su colaboracidn.

Tanto 1a exposicién y el catilogo que ahora presentamos, son fruto de esta preocupacion por dar a conocer
a los mas jévenes v a los nuevos vecinos la historia més reciente de este municipio que va creciendo con el
deseo de mantener viva la eseneia de su identidad.

Ana Luisa Delclaux Bravo
Concejal de Cultura, Educacicn y Juentud
del Ayuntamiento de Villanueva de la Cafiada



La historia de cada pueblo es su esencia, las bases de lo que hoy es y de lo que vendra en el futuro.
Villanueva de la Cafiada renacié de sus cenizas con la reconstruccion, v en los dltimos sesenta afios se ha
convertido en wno de los municipios residenciales con mayor prospeccién de futuro en la Comunidad de
Madrid, una poblacién joven y renovada que apuesta por construir una nueva historia de la ciudad sin olvi-
dar sus origenes, como demuestra esta exposicidn que con gran acierto y mucho trabajo nos presenta el
Ayuniamiento. :

El renacer histérico y la evolucidn de Villanueva de la Cafiada haeia la modemnidad y la vanguardia enla-
zan directamente con el espiritu empresarial de Madritel, una compafiia joven que apuesta por las nuevas
tecnologias como soporte hacia la Sociedad de la Informacion para satisfacer de forma mas comoda y faeil
las necesidades de los ciudadanos, Madritel estd construyendo también una nueva senda, un camino histd-
rico en nuestra Comunidad que se materializa en una nueva red de telecomunicaciones mas moderna, més

rapida v mas segura.

La historia de Villanueva de la Caflada, que hoy conocemos con més prefundidad gracias a esta exposi-
cifn, revela que desde su separacién de Valdemorillo en 1487, el municipio ha despuntado por su afin de
obtener un caracter y una personalidad propia y por su talante emprendedor, que hoy, en el recientemen-
te estrenado siglo XXI, v a pesar de los avatares, las guerras y las dificultades, no ha perdido. “Historia de
una reconsiruccién” narra cdmo Villanueva de la Cafiada ha sabido recuperarse de la tragedia de la Guerra
Civil demostrando que la ilusién, el esfuerzo y el trabajo bien hecho tienen su recompensa, en Madritel
sabemos que hacer de un proyecto una realidad no es tarea facil y por eso hemos querido dar todo nuestro
apoyo a esta muestra retrospeetiva, que viene a recordar a todos los madrilefios, especialmente a los veci-
nos de Villanueva de la Cafiada que como decia el poeta, “caminante son tus huellas el camino y nada mds,
caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Luis Javier Rodrigo Salmerdn
Consejero-Lirector General de Madritel



VILLANUEVA DE LA CANADA: HISTORIA DE UNA RECONSTRUCCION

La idea de realizar esta exposicidn surge del deseo de la Concejalia de Cultura de rescatar un episodio de
la historia de esta poblacidn que es crucial para entender el cardcter y configuracién urbana actual de
Villanueva de la Canada. Se trata del estudio y andlisis de la reconstruceitn urbana llevada a cabo por el
Plan de Regiones Devastadas tras la destruccion sufrida por toda esta comarca durante la Guerra Civil, un
hecho que pese a ser relativaments recients es completamente desconocido para la mayor parte de la pobla-
cidn actual del municipio.

La exposicién recoge la labor de mas de dos afios de estudio, coordinada desde la Concejalia de Cultura, y
culmina no sélo en esta exposicién y su catdlogo, sino, v lo que es mas importante, en la recopilacion de
reproducciones de numerosos documentos historicos graficos y escritos de gran interés documental, que
pasardn a formar parte del archivo histérico del municipio.

OBJETIVOS

El principal cbjetivo que persigue esta exposicién es el de elaborar una serie de docurnentos que permitan
alcanzar el conocimiento de Ia propia historia y el respeto por sus protagonistas. Se trata de dar un pri-
mer paso en el estudio de esa historia reciente, y de dejar caminos “apuntados” que podréin dar pié a futu-
ras investigaciones.

El siguiente objetivo que se persigue es el de valorar el Patrimonio levantado por la Direccién General de
Regiones Devastadas para procurar conservar lo que, a falta de vestigios antericres, constituye el “casco
histérice” caracteristico de éste y otros muchos niicleos de 1a comarca y del pais.

MEDIOS EXPOSITIVOS

En primer lugar se ha organizado la exposicion de une seleccién de la documentacién grafica de forma
ordenada siguiendo una estructura que abarca desde lo general a lo particular. Se estructura en ocho capi-
tulos correlativos pero independientes entre si, que permiten un acercamiento gradual al tema tratado.
Desde los antecedentes histdricos hasta los distintos proyectos arquitecténicos de los edificios que configu-
ran el drea reconstruida, pasando por las publicaciones de la época relativas a la reconstruccion, la idea
expogitiva s la de un paseo gniado por la secuencia de imdgenes que nos lleva hasta el corazin de la expo-
sicion, donde se encuentra la magueta del proyecto de reconstruceidn msertado en el contexto actual del
nilcleo.
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Complementariamente, y entendiendo que éste serd el documento que una vez desmontada la exposicion
quede como referencia de Io investigado, se ha elaborado el catdlogo recopilatorio de todo el material
expuesto, que incluye articulos sobre el tema elaborados por expertos en cada uno de las materias aborda-
das y reproduce fielmente los documentos gréaficos expuestos y también otros muchos igualmente intere-
santes para los que no se contaba con espacio suficiente en el dmbito de la exposicién.

Por filtimo, se ha considerado oportuno elaborar un documento en formato video cque permita exponer de
forma narrativa la documentacién recopilada. Se incorpora ademds a la grabacién ¢l valioso testimonio
directo de algunos testigos de lo acontecido como una de las mejores formas de entender lo ocwrrido. Este
video se proyectara durante la exposicién v mas tarde se podra utilizar como instrumento docente.

Fl Propésito que nos ha guiado ha side, 2l fin v al cabo, elaborar una selecein de la informacién recopi-

lada acerca de la historia cercana de Villanueva de la Cafiada de manera que pueda ser abordada desde
diferentes niveles, tratando que desde todos ellos resulte comprensible y enriquecedora.

Cayetana de la Quadra-Salcedo Capdevila

Comisaria
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Villanueva de la Canada:
el patrimonio perdido, la memoria recuperada
por Paula Revenga Dominguez



figura 1
Lot caza del jabali
Marteos: Origen y dignidad de lo coza, Madrid 1634

Villanueva de la Cafiada o La Despernada fue en tiempos aldea de Valdemorillo, localidad de fa que se separd
en 1487. Més tarde, en 1628, alcanzarfa el rango de Villa al comprar tal privilegio al rey, como hicieran muchos
atros pueblos de la Corona de Castilla desde mediados del siglo XVI. Pertenecia en aquel entonces a la Tierra
de Segovia, formando parte de los territorios del sexmo de Casarrubios, por lo que durante siglos dependerfa
en lo administrativo y en lo fiscal de Segovia v su corregidor. Asimismo, por su cercania a Madrid, serfa uno de
las lugares comprendidos dentro de las cinco leguas de la jurisdiccidn de la Corte. Por otro lado, eclesidstica-
mente la Cafiada estaba vinculada al arciprestazgo de Canales (Mdéstoles) del arzobispado de Toledo.

Ya en época conternpordnea, cott la divisidn en partidos judiciales llevada a. cabo en el siglo XIX, Villanueva de [a
Cafiada se tegrard en el de Navalcarnero, pasando a depender de la Audiencia Termitorial de Madrid y quedan-
do adscrita en lo militar a la Capitania General de Castilla la Nueva. Vendrian después la Guerra Civil, la posterior
reconstruccién de la localidad por Regiones Devastadas, la expansién actual...

Pero, édoqué queda en la actualidad de lo que antafio pudo ser el patrimonio histérico-artistico de Villanueva de
la Cafiada?. Apenas nada. La guerra dejé un pueblo en ruinas y supuso la desaparicion de sus edificios més
representativos; se destruyeron entonces la iglesia y el ayuntamiento, y con ello, sus correspondientes archivos.
Tal pérdida dificulta enormemente el conocirniento de la historia de la localidad y de cudles fueron los bienes
muebles o inmuebles que con algtin valor arifstico existieron en ella.
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Sin embargo, v aungue no demasiado abundantes, sf se conservan documentos referidos a la Cafiada en diver-
sos archivos civiles o eclesidsticos, y en muchos de aquellos lugares con los que el mumicipio tuvo vinerlacién en
el pasado. Asf, a instancias del Ayuntamiento, hemos tratado de recopilar las noticias que acerca de la localidad
nos brindara esa documentacin dispersa, consultando a tal fin los fondos de diferentes archivos y recogiendo
los datos contenidos tanto en las fuentes manuscritas como en las impresas!. Graclas a ello s¢ nos han ido des-
velando algunos de los avatares mds significativos de la existencia de Villanueva de la Cafada, amén de ciertos
aspectos relativos a cémo fue el pueblo y la vida de sus gentes en otras épocas. Y si bien no pretendemos recons-
fruir en estas paginas su historia, si queremos ofrecer algunas pinceladas sobre el pasado y el patrimonio per-
dide de la locahdad.

Los testimonios més aniiguos acerca del lugar se remontan al siglo XIV, época en que buena parte del territorio
que hoy pertenece al término mumcipal de Villanueva de la Cafiada serfa cazadero real. Como es bien sabido,
desde fechas muy tempranas los reyes de Castifla, grandes aficionados a Ia caza, sintieron especial predileccién
por los alrededores de Madrid y Segovia debido a las excepcionales postbilidades cinegéticas de esas tierras, la
profusién de piezas de caza mayor que habfa en sus bosques v montes, v la bondad de su chima?. Esto queda
patente en el Libro de la Monteria de Alfonso XI -que data de 1350-, pues en sus paginas se mencionan hasta
sesenta v dos monterias que se desarroflaban en la regién del Guadarrama, localizéndose algima de eilas en el
entorno geogréfico de la Cafiada donde, sobre tode, abundaria el jabal®. Ademés aqui, al igual que en otras zonas
de monteria, se alzarfan unos palacios o pabellones de caza que habrian mandado construir los monarcas para
su solaz. Esas edificaciones estaban ya derruidas en el siglo XV, pero los Iugarefios conservaban memoria de su
existencia y en el interrogatorio de 1578 apuntaban que “los reyes don Juan y don Enrique {...) tenian a un cuar-
to de legua deste lugar una dehesa y un bosque enire medio de este lugar y el lugar de Valdemorillo (...), y en el
dicho bosque tenian unos palacios antiguos, que al presente estdn despoblados y caidos”, y més adelante indi-
caban que a media legua de distancia existié también “ofro sitio, donde se diee EI Castilleo, que debiera ser cas-
tillo o fuerza donde los dichos reyes andando por este bosque se recogian, y sis mongeros y crindos™. Pese a su
estado ruinoso, tales construcciones gozarfan de notortedad largo tiempo, pues en 1629 Jerdnimo de la Quintana
s¢ referia a ellas en el libro que dedicara a Madnd, sehalande que Enrique IV tuve “enre los términos de
Valdemorillo y Villanueva de ln Cafiada unas grandes casas de campo con sus jardines, donde de ordinario se iba

' En concreto, hamos revisado documentacion consarvada en el Archiva Hisirico Nacionat (A.H.NL), Archivo Histérico de Protecolos de Madrid (4. H.PM.), Archivo
Diocesano de Madrid 1A D.M.), Archive General de Palacio {4.G.P), Archivo Diocesanc de Gefafe IA.D.G.), Archivo Diocesano de Toledo [A.D.T), Archivo de la
Catedral de Toleds (A.C.T.), Archivo Histérico Provincial de Toledo [AH.PT], Archive General de Simancas [A.G.5.), Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid
JA.Ch.V), Archive Municipal de Segovia [AM.S.] y Archivo de fa Cosa de la Tierra de Segovia (A C.T.5.J. Ademas de lo mencionado, hemos redlizado diferentss
consultas en lo Real Biblioteca de El Escorial, en la seccion de manuscritos de lo Biblicleca Nocional de Madrid, v en la Biblioteca de la Real Academia de la
Hisforia.

2 Sohre esia cueslién, véase: Moran Turing, | M. y Checa Cremades, F.: las casas del Rey. Casos de campo, cazaderos v jardines. Siglos XVi y XVil, Madrid, 1086,
pp. 11-39.

3vid. Alferiso XI: Libro de ko Menlarda def Rey. ., Madrid, 1877; Andrés, G. de: "las cacerias en la provincia de Madrid en &l siglo XIV segin e libro de la Monteria
de Alfonso XI", ALEM., 1978-1982.

* Asi aparece recogido en Jas respuestas dedas por les vecinos def lugar a las cuesfiones primera, y tigésimoprimara de las Relactones Topograticas ds Felips II.
Vid. Real Biblioteca de Bl Escorial, HH/, fols. 100104,
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figura 2
Casfillo de Villafranca, 5.XV.



los veranos a passar los calores de lus cantculares, por ser tierra que participa de aliura de tierras v puerios, v
por la misma razén arosa y fresca, de verano apacible... ™.

Pe cémo fueran arquellas casas reales no nos han llegado descripciones y actualmente sélo quedan de ellas esca-
503 vestigios que poco ayudan a conformarnos una idea de su estructura. Sin embargo, es de suponer que, como
tantas otras levantadas por los Trastamara en sus bosques, se tratarfa de suténticas y verdaderas fortalezas, de
castillos que albergarian en su interior piezas ricamente labradas en el estilo mudéjar imperente en la corte de

Castillab.

En tiempos de los Reyes Catélicos esas edificaciones ya no eran frecuentadas por los monarcas, quienes hicie-
ron merced de ceder las tierras donde estaban ubicadas a los moradores de La Despernada’. Y fue precisamente
bajo el reinado de lsabel y Fernando cuando, en el afio 1487, la aldea dejarfa de ser lugar angjo a Valdemorillo
y -como declaraban sus vecinos en el interrogatono de Felipe [1- “se hizo lugar de por s v se puso justicia en
&8, A partir de entonces la localidad experimentarfa un significative crecimiento, llegando a doblar su pobla-
cidn en el transcurso del siglo XVL. Asf, mientras que en 1528 se censaban en La Despernada 69 vecinos? -0 lo
que es Jo mismo, cerca de 300 almas-, en 1578 el pueblo tenfa ya unos 500 habitantes, “720 vecinos y casas,
¥ mds”, segin apuntaban sus moradores, quienes apostillaban que “nunen fuve fantos vecinos mi casas como
al presente tiene, y que cada dia se va aumentando e hactendo meyor™?.

En aquella época la mayoria de esos vecinos eran labradores!, v sus viviendas estaban fabricadas de tapial v
madera -que se trafa de Quejigar, Valdemaqueda, Cercedilla o Peguerinos- con cubiertas de tejas drabes sobre
armadura de parhilera, y aunque las casas solfan ser de una tinica planta, los que podian “las doblaban®.
Ademds, el lugar contaba por entonces con un regidor perpetuo, dos alcaldes ordinarios, otro de la Santa
Hermandad y escribanfa piblica. Asimismo, aparte de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor, tenia tres
ermitas, a saber, la del Cristo de la Sangre y Santa Veracruz, la de Nuestra Sefiora de la Concepeidn y la de San
SebastidnlZ.

Presumiblemente la jglesia parroquial serfa ex el siglo XVI bastante modesta, de “poca fébrica”™ segin los pro-
pios lugarefios, quienes afirmaban que la habian hecho los vecinos del pueblo “de sus irabajos y peones y mate-
riales que han dado, y ansi la han puesto como estd”. Sin embargo, con el discurrir del tiempo e templo se irfa

? Quintana, . de la: A la muy antiguo, noble y coronade ville de Madiid, Historia de s antigiiedod, nobleza y grondeza, Madid, 1629,

® Vid, Mordn Turing, |.M. y Checa Cremades. F: Op. cit, p. 37

7 Asl lo indicaban los vecinos del lugar ol responder a la vigésimosegunda cuestién da los Relaciones Topograficas de Felipe Il

® De tal circunstancia se hacia mencidn en la respuesia tercera de las Relaciones Topagraficas.

7 AG.S,, Contodurias Generales, leg. 748, fol. 359.

' Se apuntaba ast en lo respussta segunda de los Relacionss Topogralicas.

' Segin se consignaba en las Relaciones de Felipe I, fa economic del lugar estobe bosada fundamentalments en o agricullura y alge en lo genaderia: *A Jos die-
ciacho copilulos se responde... que los moradorss de &l viven de sus labranzas v vifias que fienen, porque o tierra es aparejade para plantar vifias v ceger pan
{7, A los veinte y tres copiulos se responde que este lugar es tierra de lobranza, v donde se coge vino finto aragongs abundaniemente, v asimismo se recoge
razonable pan, Irigo e cebada con buen ofic {...], v aqui se aian ganados de ovejos y puercos, aunque pocos por rozan de los pocos pastos que tiene [...)".

"2 Vid. Relaciones Topegréficas de Felipe Il
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transformando y enriqueciendo con algunas obras de arte. Asi, sabemos que a principios del siglo XVH se aco-
meteria la hechura de un retablo para su adorne, ya que €l 2 de agosto de 1607 se pedia mformacién sobre el
particular al pintor Diego Lépez, y poco después, el 6 de octubre de aquel afio, se encomendaba & este artifice
realizar la obra “con que no exceda de ciento y veinte ducados™?. Mas tarde, en 1673, se emprendia la remo-
delacién y ampliacidn de la iglesia, segiin trazas v condiciones dadas por el arquitecto Bartolomé Zumbigo®t.

Para miciar una reforma de tal calibre era preciso obtener hicencia y aprobacién de la archididcesis toledana,
por lo que el afio anterior se habia cursado la pertinente solicitud exponiendo que la iglesia amenazaba nuna y
que, ademds, era “muy esirecha y pegueria” y necesitaba “alguna ensancha” dado que “los vecinos de la orlla
son mds de los que an sido asta agui™. Ante tales alegaciones el contador mayor de rentas decimales del
arzobispado envié a Villanueva de la Cafiada a Zumbigo, a la sazén maestro mayor de la Catedral de Toledo,

WADT, leg. N/3.044, fol. 281.
#AHPT, prol. 348, fols. 344-346.
5 |dem ut supro, fol. 343,
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figura 3
Iglesia Parraquial de Sanfiago el Mayer, s.XVil




figura 4
laguna estacional desecada por Regiones Devastadas

figura 5
lubores agricalas

para que se encargara de estimar los reparos gque precisaba el templo, asi como de exarmnar “la matricula o
libro por donde consta los vecinos que ay en dicha villa™ y, por ende, de asistir a misa un die de festa a fin de
hacer “tanteo y medida st ay bastante yglessio para gue dichos vecinos assistan a los dibinos oficios, y st es
neccessario hager alguna ensancha en #lla”16. El arquitecto curnphd con los cometidos que se le habfan confia-
do y tuvo oportunidad de comprobar que la sohcitud de reforma de la iglesia estaba justificada, de modo que
procedid a dar trazas y redactar la memoria con las condiciones para efectuar la obra. En ese memorial apun-
taba que se debian jaharrar y revocar los cimientos y algunos de los muros del edificio, retejar las cubiertas,
quitar [os altares colaterales de la capilla mayor y ponerlos en las cabeceras de las dos naves laterales, hacer
unas gradas en el presbiterio y cambiar la ubicacién de la puerta situada en la nave de mediodfa; sefialaba,
ademds, que el cuerpo de la iglesia se tenfa que alargar diecisiete pies, para lo cual habia que derribar el muro
de los pies, [a tribuna y el campanario, y volver a construirlos mantentendo en las naves la forma de la fabnca
antigua y reaprovechando los mateniales cuando fuera posible. Sigwiéndose éstas y otras mdicaciones de
Bartolomé Zumbigo se acometerian los trabajos, que se prolengaron al menos hasta 1675, afio en que se deci-
dia modificar la configuracién de la torve del campanario proyectada por Zumbigo, que, finalmente, se cons-
truirfa segiin las trazas que al efecto hizo Pedro CGonzédlez, aparejador de la Catedral de Toledo, por orden del
contador de rentas decimales de la archichGeesis??.

Con posterioridad a esta reforma, de nuevo se emprenderfan obras de cierta significacién para restaurar y
remodelar la iglesia de Santiago el Mayor entre los afios 1750 y 175812,

En otro orden de cosas, el siglo XVIII transcurriria sin que aparentemente acontecieran hechos destacables
en el lagar. 1a peblacidn de Villanueva de la Cafada experimentaria a lo largo de esa centunia algunas fluc-
tuaciones, creciendo en lag primeras décadas para después descender y estabilizarse en la segunda mitad
de siglo. Asi, frente a los 104 vecinos que tenia la localidad en 167419, en el afio 1749 se contabilizaban
160 vecinos (en torno a 650 habitantes)20, en 1768 se censaban 466 almas®t, y en 1782 el ndimero de vea-
nos se cifraba e 120 (unos 480 habitantes, aproximadamente}??,

Por otra parte, sabemos que la economia del lugar seguia estando basada en la agricultura -se cultivaba trigo,
cebada, avena, centeno, algarrobas, hortalizas, uvas v olivas-, y que se criaba ganado vacuno, caballar, lanar,
cabrio y de cerda, recolectdndose mmel de 177 colmenas. Ademés -siempre segiin ef Catastro del Marqués de la
Ensenada- a mediados del siglo XVIII habia en el pueblo 104 casas, una carniceria, una tienda de comestibles

y una taberna priblica?3.

1® dem.

" AHPT, prot. 348, fol. 355,

?ABT, Reparacién de Templos, leg. MG, exp. &

¥ Tenemos nolicia de esio circunsfancia gracios a ka declaracion que hiciera Bartolomé Zumbige coands acudis a Villanueva de fa Cofnda para comprobar si era
necesario ampliar ko iglesia del lugar, pues el erquitecto manifestaba que, segin kes mediciones que habia realizado, en of femple “pueden ofr missa setenta y un
vecines [...] y por los libros del concejo se allaron ciento y quetre vecinas”, por lo que efectivaments faltaba sitio en la iglesic y su ampliacién era procedente. Vid.
AHMPT, prol. 348, fol. 354 ¢

® Asi esié apuniado entre los dalos que nos proporciona el Catasiro del Marques de lo Ensenada. Vid. AH.N., Fordos Contemporéneos. Ministerio de Hacienda,
Segovia, exp. 7.488. .

@ Aparece asf indicado en el Censo de Aranda. Vid. Bibliokeca de lo Real Academic: de o Historia, sig. 9/6173.

# Tl daio se consigna en las respuestas ol inferrogatorio del Cardenal Lorenzana. Vid. ADLT, coja "lorenzana [relaciones]” |, Partido de Canales, exp. 31.

“ dem vt supra, nota n® 20.
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Un siglo después este panorama habria variado poce. En 1850 la poblactén de la localidad era de 106 vecinos.
Se producia trigo, cebada, centeno y “ofras legumbres”, y se mantenfa la crfa de ganado vacuno y caballar
Villanueva de la Cafiada tenfa por entonces 96 casas “de medianas comunidades” que estaban distribuidas en
once calles -dos de ellas “regularmente anchas” y algunas empedradas-, una plaza y una plazuela. Contaba con
escuela de primeras letras, carcel y dos cementerios, asf como con una fragua, tres tiendas de eomestibles y una
mercerfa?t,

Respecto de los edificios institucionales de cardcter civil o religioso, sabernos que en esa época las casas consis-
toriales se encontraban en “medianoe estado”, v que se mantenfan las tres ermitas que existieran desde siglos
atrds a las afueras de la localidad®. En cuanto a la iglesia parrorquial queda constancita de «ue a principios del
siglo XIX, en el afio 1817, habia sido nuevamente restaurada v acondicionada por el maestro de chras Manuel
de Olivares26. Ademds, gracias a un inventario realizado en 1896 por el cura ecénomo don Zacarfas Santacruz,
tenemos noticia bastante precisa de los bienes que cornponian el mobiliario y ajuar htdrgico de la parroquia, y
de las obras de arte que por entonces habia en el templo??. Asi, aparte del retablo mayor -del que nos ocupa-
remos mas adelante- cabe destacar la existencia de otros seis retablos con sus altares distribwdos por las naves
laterales del edificio, a saber, el de la Virgen del Carmen que albergaba dos esculturas en madera de la Virgen

% Chr. en Madoz, P Diccionario geogrélicohisiGricoesiodisiico de Espaia y sus posssiones de uliromar, Madid, 1850, tomo ¥V, p. 214,

2 bidem

* vid. AD.T., Reparacién de Templos, leg. T.20, exp. 62; id., lag. M.14, exp. 9.

7 AD.G., "Catdlogo de los objetos partenceientes o la parroquia de Santiago Apéstal de Villanveva de lo Canade”, 5.F. Ch. en Costafio, A.: "Descripcion de Lo
Despernada [V}, la anfigua iglesia paroquial®, Villanueva de lo Cofiada of dia, n® 16, 1995, pp. 27-31.
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y ¢l Nifio, el llamado de la Soledad y Santo Criste del Socorro que estaba adornado con una talla del Cristo y
otra de la Virgen, el dedicado a San José que tenfa en el centro la imagen del titular de madera policromada, el
retablo de San Sebastidn que contaba con una efigle en talla del santo atravesado por “cinco saetas de plata”,
el de la Purfsima Concepcisn con una escultura de bulto redondo de ia Inmaculada realizada en madera, y el
de Nuestra Sefiora del Rosario en cuya hornacina central se situaba una imagen de vestir de esa Virgen tocada
con una corena grande de plata antigua. Por otra parte, entre las pinturas que habia en el templo se mencio-
naban un lienzo de grandes dimensiones de la Inmaculada Concepeién, etro de la Asuncidn de la Virgen, un
cuadro con la representacién de una Piedad, una pintura pequefia de la Virgen de Belén, otra de San Antonio
Abad, un lienzo de metro y medio de alto con la imagen de Santa Lucia, otre bastante grande de la Magdalena,
una pintura “en regular estade” de San Jerdnimo, y un cuadro pequeiio de la Purfsima Concepeidn del que se
apuntaba que “segiin algunos inteligentes, es de bastante valor artistico™.

Respecto al retablo mayor, hemos de sefialar cue el que se describe en el mventario de 1896 no serfa el que oni-
gimariaments ocupd el preshiterio de la iglesia®8, sino otro que para sustitulr al antiguo se habria fabricado con
posterioridad a la reforma acometida en ¢l templo en el afio 1673, puesto que, significativamente, se decia en
el nventario que ese retablo era “churrigueresco”, calificativo 8ste que, sin duda con matiz peyorativo, se le
daba por sus columnas saloménicas, pere que nos sirve para poder datar su hechura hacia finales del siglo XVIL
El retablo -que medfa unos 7 metros de ancho por 10 metros de alto- cubrfa por completo el testero del tem-
plo v se componia de banco, un cuerpo con tres calles y drico. Las calles estaban separadas por cuatro cohamn-
nas saloménicas cuyos fustes aparecian recorridos por guirnaldas vegetales, dispoméndose una hornacina con
una escultura de la Asuncién en la calle central y en las laterales dos lienzos con la representacién de San
Joaquin y de Santa Ana, respectivamente. Fn el atico se situaba una talla de Santiago Matamores que proba-
blemente procederfa del retablo antiguo. Completaban el adorno del retablo gran profusién de motivos orna-
mentales, entre los que predominaba la decoracitn de hojarasca, pdmpanos y vides, todo ello ricamente dora-
do v policromado. Lamentablemente nada nos ha llegado de esta obra que -como el resto de las que contenfa
la iglesia y como el edificio mismo- se perdid durante la Guerra Civik.

Llegamos asi a los albores del siglo XX. Y aunque existe un importante vacio documental en relacién con
Villanueva de la Cafiada en los primeros afios de la centuria, a través del libro que escribiera en 1916 el doctor
Vilar Ferrdn poseemos, sin embargo, informacién pormenor sobre cémo era la localidad v la vida de sus gentes
en esa época, asf como de otras muchas circunstancias relativas a la orograffa, hidrografia, climatologia, flora
y fauna del lugar, y a la alimentacién, patologias y otras cuestiones sanitarias que afectaban a los vilanoven-
ses, en las que no vamos a detenernes siquiera, pero cuya exposicién por el autor resulia sumamente mtere-
sante y clarificadora®?.

Pues bien, a través del texto mencionado sabemos que la poblacién de Villanueva de la Cafiada habia exper:-
mentado un crecimiento minterrumpido desde las dltimas décadas de [a centuria anterior como resultado de

2 Solire este particular véose, Castade, A.: Op. oit, p. 30.
2 Milar y Fersan, J.: Topografic médica def distrito municipal de Villonueva de lo Cofiada o la Espemoda, Madrid, 1917,
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figura 7

Plano catastral de Villanueve de la Cafada
Hoja 4D.18¢60.

.G.N.

una mayor natalidad y del aumento de la riqueza rdstica, de manera que si en 1870 se censaban en ef lugar
496 habitantes, en 1900 su mimero ascendia a 652, registrandose 8§44 habitantes en 191030,

Por entonces atravesaba la localidad de sur a norte la carretera que tha de Navalcarnero a El Escorial, for-
méndose una calle -Ia calle Real- con edificaciones a ambos lados que correspondfan a épocas distintas, mds
modernas las de la parte occidental, y més antiguas las de la orlental, donde las casas se agrupaban de forma
irregular en torno a la iglesia y que corresponderfan al nicleo primitivo del pueblosl. Aparte de la calle Real -

B \id. Ferman y Vilag |.: Oa. cit,, p. 102.
" ldem ut supra, p. 87.
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figura 8
Foto aerea ablicua 1929
C.CREA.

dnica en la que los edificios estaban alineados-, existfan otras quince calles estrechas y sinuosas -la mayoria stn
pavimentar y otras con s6lo algunos tramos empedrados con guijarros-, varias plazuelas que eran “mds bien

ensanchamientos de algunas calles” y, como no, la Plaza Mayor, ésta si “llana, espaciosa y de forma regular™32,

Fn cusnto a las casas del lugar, habfa en aquellas fechas 185 habitadas. Salvo algin edificio que excepcional-
mente tenfa dos pisos, la mayorfa de los inmuebles constaban de planta baja y un piso superior, cuando no de
una Gmiea planta. Su arquitectura era sencilla y en su construccion raramente se empleaba la piedra o ef ladri-
Lo, utilizdndose de forma generalizada el adobe -que se recubrfa con cal o veso- y las vigas de madera, y tejas
de tierra cocida para las cubiertas. Algunas viviendas tenfan adosados corralizas o establos para el ganado, pero
en otras todavia no habia una separacién para los animales que compartian techo con sus propietarios™.

2 fbidem, p. 92.
* Ch. en Viler y Ferrdn, .- Op. cit,, pp. 9899
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Por otra parte, a principios de siglo se mantenian los mismos edificios civiles y religiosos a los que hacfamos refe-
rencia con anterioridad, los dos cementerios, se acababa de construir un matadero piblico, y habia en el pue-
blo seis o siete tiendas donde se expendian desde conservas hasta calzado. Ademds, Villanueva de la Caflada
contaba ya en 1916 con alumbrado elécirico en sus calles, aundgue todavia carecia de alcantanllado™.

Tal era a grandes rasgos la fisonomia de la localidad poco antes de la guerra. Vendria después la contienda y 1a
reconstruccién por la Direccidn General de Regiones Devastadas, de lo que se da cumplida cuentas en las pégi-

nas que siguen.

Paula Revenga Dominguez

* fdem uf supra, pp. 9495,
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figura 9
Arco de lo iglesia parroquial después de los bombardeos
AGA.



La Direccién General de Regiones Devastadas
por Eugenia Lianos de la Plaza
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figura 1
Organigrama DGRD
Revista Reconsiruccion n?12,1941

figurg 2
Mapa de oficinas comarcales y pueblos edoptados
Revista Reconstruccion n?12,1941

En plena Guerra Civil, en enero de 1938, se crea el Ministerio del Interlor junto eon una serie de organismos
que forman el embrién de una organizacién administrativa que coexiste con la Administracién del Gobierno de
fa Reptiblica. Su {in es “pormalizar la vida piblica en la parte [herada del solar de la parria™. En este
Ministerio del Intertor que el 20 de Diciembre de 1938 pasarfa a denominarse de la Gobernacidn, se crean los
Servicios de Politica Interior, Administracién Local, Prensa, Propaganda, Turismo, Beneficencia, Sanidad v el
Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, cuyo primer jefe es Joaguin Benjumea. En agosto
del 39 aumenta su categoria a Direccién General. Su fmahidad es, desde luego, llevar a cabo la reconstruceién
v paliar los efectos destructores de la guerra, controlando total v absolutamente toda labor que se lleve a cabo
en este canmpo.

Con ello no sélo se quiere dirigir con autoridad, decisitn y pulso la tarea reconstructiva sino que ésta esté
impregnada del “Espfritu Nacional” v las ideas politicas que va a mmponer untfariamente ef Régimen, convir-
tiéndose en instrumento de éste.

Se organiza un sistema legal que controla todo el proceso, concede o dentega permisos y abarca todo el territo-
rio nacional. El Decreto de 25 de marzo de 1938 fundacional de Reglones Devastadas dispone:

Articulo 1°. Corresponde al Estado, por medio del Ministerio del Interior y de su Servicio de Regiones Devastudus
¥y Reparaciones, o direccidn y vigilancia de cuantos proyectos, generales o parciales, tengan por objeto restau-
rar o reconstruir bienes de fodus clases dafiados por efecto de lo guerra.

Artterdo 2°. A partir de la publicacion de este Decreto queda prohibida la realizacion de obras que tengan ef
expresado objeto, sin el previo permiso de aquel Departamento o de lus autoridades v organismos en los que
delezue.

Dependiendo de este servicio se constituyen en cada provincia las “Comisiones de Reconstruccién” encargadas
del cumplimiento de este Decreto. Estas comisiones controlaran todas las obras de [a zona a través de las
Oficinas Comarcales que las Comisiones pueden crear a medida que lo precisen en su jurisdiecién.

Estas Oficinas Gomarcales variardn a lo largo de los afios de existencia de Reglones Devastadas. En Madnd,
ademas de la oficina de Regiones para la capital, en la provincia se crean otras tres : la de Branete, que atien-
de a las poblaciones préximas de, Villanueva de la Cafiada y del Pardillo, Boadilla del Monte y Quijorna. La del
Escorial que atendia a las Rozas, Majadahonda, Guadarrama, Valdemorillo y Peguerinos y la de Pozuelo que se
ocupa también de Aravaca y el Plantio.

Esta organizacién para la ejecucién y el control de la Reconstruceién opera a nivel muy local, es muy operati-
va, se crean donde més falta hacen - su distribucién coincide con los frentes de guerra, alli donde maés dura fue
la contienda, se puede comprobar observando la distribucién geogréfica de estas oficinas - y al mismo tiempo
estd muy centralizada. Antes de iniciar los proyectos se mandan a las oficinas centrales de Madrid que siempre
marca las directrices.

! ley de 30 de enero de 1938 de o Administracién Centrel del Estade.
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Para afrontar los problemas planteados se Hlega a soluciones tanto econdmicas como jurfdicas de gran ornigina-
lidad. Asila llamada “colaboracién del acreedor hipotecario™ obligaba a éste a pagar las costas de la recons-
truceién que se repartian proporcionalmente a los respectivos derechos e intereses del propietarie del mmueble
y del acreedor o prestamista. Nace también el Instituto de Crédito para la Reconstruccidn Nacional su fin es
“conceder préstamos a bajo interés y largo plazo o anticipos sobre indemnizaciones por dafios en curso de con-
cesién a entidades pibHcas, empresas o particulares afectos al Movimiento Nacional, con destine a la repara-
cidn de los dafios sufridos como consecuencia directa de la guerra”™s,

Se redacta por el Jefe del Estado el Decreto sobre adopeidn de localidades dafiadas por la guerra. De acuerdo
con &l mds de 300 pueblos a Io largo de todo el territorio nacional serfan adoptados. Este Decreto de 23 de sep-
tiembre 1939, permite al Jefe del Estado la “adopcién” de localidades en las que la magnitud de la destruccidn
fuera tan grande (del 75%) que aconsejara una especial intervencién estatal. Los efectos eran los sigimentes:

figura 3
Mapa Jurisdiccion Madrid
Revista Reconsimccion

figura 4 .
El Minisire de la Gobemacién con el Dirscior Gral. de
Regiones Devastadas, loaquin Benjumea, visiton

Guernica. Revista Reconstruccion nf15,1541

? ley d=9 de septiembre de 1939.
? ey de 16 de marze de 1939,
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En primer lugar técnicos del Estado formulaban el plan general de reconstruccién “aprovechando al mismo
tiempo para reafizar mejoras urbanas y sociales” y los planes de saneamiento, mejora interior, ensanche y exten-
siomn.

El Estade tomaba a su cargo el restablecimiento de los servicios correspondientes al Estado, Iglesia, Praovincia
y Municipio, El Estado, a través de la Direccidn General de Regiones Devastadas, podia construir viviendas de
renta reducida con o sin la ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda.

Para todo cllo, el Decreto le conferfa ta facultad de “expropiar terrenos, solares, bienes y derechos de toda clase”,
asi como la de efectuar nuevas parcelaciones y distribuciones de sclares en los planes de aueva ordenacion. Los
poderes concedidos al Estado por el Decreta de Adopeién llegeban hasta permitir que los procedimientos de
expropiacién “se ajustaran a una tramitacién especial obviando plazes v actuaciones”, “que se estubleciera un
régimen especial iransitorio, distinto del comiin” en materia de hacienda municipal o que se pudiera “obligar a
los perceptores de indemnizaciones por expropiaciones a que el importe de fa misma se invierta en la recons-
truceidn’™.

figura 3
Planta sitvacian del Nuevo Belchite
Revista Reconstruccidn n®12,1941
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figura &
Alzado Nuevo Bunele
Ravista Reconstruccidn

De todas estas herramientas se echa mano; hay que obrar rdpido, sin demora y problemas tales como la adqui-
sicién de los terrenos donde se reconstruye han de solucionarse con tal premura que se llega ncluso a construir
sin haberlos resuelto. No habia oposicion ni otro control que no fuera el del propie gobierno, que ejercia firme-
mente su autoridad e imponia su erterio en todos los campos. Se utiliza la expropiacién forzosa ¢ la compen-
sacién de terrenos entre los diversos propietarios. En caso de expropiacién muchas veces se recurre a aplicar la
Ley de 23 de dicternbre de 1939 por la cual se pagan con cédulas del Instituto de Crédito a la Construccidn
Nacional al 4% de interés y amortizables en 5 afios.

El Decreto de Adopcién que fue aplicado a numerosos pueblos (Brunete, Belchite, Sesefia, Guernica, Villanueva
de la Cafiada ete por citar los mas conocidos) se extiende a través de la figura de la “Adopcién Parcial” a aque-
llos casos en que las destrucciones afectaran a solamente parte de la localidad. Mas tarde, en sucesivos decre-
tos, se amplia a la reconstruccion de catedrales, monumentos, edificios de falange y a todos los del patrimonio.
El beneficio de la adopcidn se hace extensivo también a todas las iglesias de los pueblos aungue no fueran adop-
tados, credndose la Junta Nacional de Reconstruccién de Templos.

Unta vez adoptaclo ef pueblo se redacta un provecto de reconstruceidn general y se decide si la reconstruccién
se llevard a cabo en el mismo lugar que ocupaba antes o si se traslada por diferentes motivos: valor ejemplifi-
cador de la runa, idea surgida en Ewropa tras la primera guerra rmmdial, que aqud es decisivo en el caso de

Belchite o Montarrén; enorme costo del desescombro -Villanueva de la Barea-; mejorar la situacién -Sesefia-.
Hay casos que, aungue se conserva el emplazamiento, se construye oiro pueblo con un trazado completamen-

te distint ieinal e él -B e d T 1 1 - - 1 - Figura 7

- - | o -
- S o al OTEgIN sobre & TUTNET v, en todlo caso, se mejora ia estructura, la orgamzacion y las alinea Brunefe. Interior nuevas viviendas agriculrores
CIONES €1 aque]las Zonas recanstruldas. Ravisia Reconsirucaidn
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figura 8

Interior de cocina de una vivienda
Villanueva de iz Cafiada.

AGA.

En el caso de Villanueva de fa Cafiada que quedd practicamente destruida, lo poco gue queda se modifica
mucho con el proyecto de reconstruccién. El niicleo central se planea a un solo lado de la carretera que une
Brunete a Valdemorillo, dando su frente principal a ésta en una solucién muy caracterfstica de Regiones, la
carretera actiia como borde o [imite y el pueblo le presta su mejor fachada. Separado de ella por una fran-
ja vegetal, a la carretera da su plaza mayor flanqueada por las escuelas v viviendas de maestros al Norte,
el Ayuntamiento y juzgados al Oeste y la iglesia y casa rectoral al Sur, con una imagen cuidada y unitaria
y abundancia de porches y arquerfas. A continuacién en manzanas perpendiculares a la carretera se pla-
nearon las viviendas unifamiliares, que, como es habitual en Reglones, se jerarquizan: labrador acomoda-
do, medio o modesto, sin otra diferencia que algo més o menos de generosidad en las superficies. Con un
programa siempre parecido: cocina-comedor, al menos tres dormitorios, pensando en fanmlias numerosas,
servicio y patio con edificaciones auxiliares: cuadra, cochiquera, gallinero, almacén. Estas viviendas se
unen formando manzanas cerradas, por lo que siempre hay tipologfas de viviendas entre medianeras o en
esquina, algo mas amplia e iluminada. La composicién de las manzana se estudia cuidadesamente para
evitar la repeticién cutdando sus fachadas y afiadiendo elementos decorativos sencillos tomados de la areui-
tectura popular: arcos, cormisas, zécalos, balcones, etc. El método constructive consiste en sacar ¢l mayor
partido de los pobres materiales disponibles. No hay hierrc, cemento, mi madera o son muy escasos, hay
que recurrir a los materiales cerdmicos para la estructura portante —bdvedas tabicadas y pilares de ladri-
llo- v al tapial —tierra y paja- para los cerramientos. Los acabados son enfoscados, revocos de cal y teja
cerdmica, apenas se emplea la piedra, que se reserva para elementos importantes. Todas estas caracteristi-
cas de Villanueva de la Caftada podrian servir para desenbir cualquera de los pueblos de Regiones.

En mayo de 1941 ya se habian adoptado 148 pueblos v ensegurda se pone manos a la obra para su recons-
truccién. Ademds de la necesidad acuciante de alojar a la poblacidn sm vivienda y de organizar la red de las
sedes del poder polftico (ayuntamientos, diputaciones), religioso {templos) y militar (cuarteles, casas cuartel de
la guardia civil), hay una voluntad politica de retener a las poblaciones en el medio rural para evitar las gran-
des migraciones a la ciudad, asi en palabras del Director General de Regiones Devastadas, Moreno Torres “se
actizé todo lo posible la reconsiruccion de esos nuicleos , pues si no la gente rno pudiende vivir allf, marcharic
hacia ln capital”.

La politica agraria es apoyada por el Institute Nacional de Colonizacion, creado en octubre de 1939 que llevd
a cabo un ambicioso plan de regadios y construyé numerosos pueblos para apoyar esos planes. Su labor es més
dilatada en el tiempo que la de Regiones y sus poblados tienen unos principios mspiradores mds renovadores.
Algunos arquitectos preocupados por impulsar una manera de concebir la arquitectura y el urbanismo més
acorde con las tendencias de vanguardia, como son Alejandro de la Sota o Ferndndez del Amo trabajan para &L

En abril de 1939 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda en ef Ministerio de Trabajo. Los tres Organismos
van a conducir v controlar toda la politica en materia de edificacién.

La organizacién administrativa de Regiones Devastadas a la que segiin Moreno Torres “se dio la forma de una
g g que segun
gran empresa privada”, tenfa las siguientes Secciones: Seccién de Expedientes (noe olvidemnos que nadie podfa
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reconstrr sin permiso de Regiones) en ella se trarmitaban todos los expedientes que llegaban a Madrid a tra-
vés de las distintas Comisiones Provinciales de Reconstruccion. En estos expedientes se exigia que Ja solicitud
incluyera por parte del mteresado una valoracién de dafios suscrita por un perito v, si los necesitaba, instancia
solicitando créditos. Por parte de las Comisiones Provinciales se adjuniaba: comprobacién del valor de los dafios
por sus técnicos, valoracién catastral, certificado de la conducta politico-social del solicitante - que podia venir
firmada por el alcalde, cura del pueblo o sutoridad de [alange -, informe del ayuntamiento sobre alineacién del
minueble a construir, siendo negativo en caso de gue la reconstruceién entrard en conflicto con los nuevos pla-
nes, v un informe sobre fa situacién econdmica del solicitante.

En un periodo de 15 meses entre los afios 40 v 41 se tramitan 55.419 expedientes de dafios con un saldo de
1.560 millones de la época.

La Seceidn de Contabilidad se encargabe, ademds de la contabilidad general, de las certificaciones de obra que
eran enviadas desde las oficinas comarcales.

En la Seccién de Materiales y Transportes se ocupaban del parque de automéviles y de la adcquisicién v distri-
bucidn de materiales de construccién. La escasez de estos es tal que Regiones tiene que enepezar por fabricar-
s¢ ella musma los materiales. En cada Oficina Comarcal de obras se hace un estudio de las posibilidades de
abastecimiento préximo. Materiales como ladrillos, cales, yesos o tejas son fabricados en instalaciones propias.
Ademés, funciona una oficina que tiene a su cargo todo lo relativo a la explotacién de los pinares de Valsain.
Para la distribucidn de materiales se establece una red de almacenes en cada Gomarcal y otros secundarios en
cada lecalidad donde se efectiian obras de importancia. Todos los materiales asf come los ttiles y herramientas
de trabajo son estrictamente controlados en estos almacenes.

En cuanto a la Seceién de Reconstruccién, de ella depende la redaccién de proyectos y la ejecucion de las obras.
La tabor es llevada a cabo por los propios téciicos de Regiones. En 1951 sus 108 arquitectos y 46 ingenieros y
sus 180 peritos y aparejadores estdn repartidos en 30 Comarcales v son obligados a residir a pie de obra. Se
procede con bastante rapidez porque los procedimientos administrativos “se flexibilizan” Las distintas autori-
dades locales, provinciales, estatales, etc., no van a tener grandes discrepancias, no hay [itigios de competen-
cias, a veces se confunden cargos y atribuciones, Moreno Torres es Director de Regiones y Alcalde de Madrid,
Benjumea es sucestvamente Director de Regiones, del Instituto de Crédito a la comstruceién, Ministro de
Agricultura v Trabajo y Gobernador del Banco de Espafia.

La mano de obra se resuelve, en gran parte, con la Ley de redencidn de penas por el trabajo, por la que se da
Ia oportunidad de reducir la condena a los presos tomades en gran nimero entre Jos perdedores de la Guerra
Civil y por el Decreto que establece la Prestacién Personal para la Reconstruccion Nacional que obliga a todos
los varones residentes en Espafia, comprendiclos entre los 18 y 50 afios, a la prestacién de una jornada y coar-
to de trabajo al mes o la aportactén pecuniania correspondiente, cuya recaudacidn e inspeceién correspondia al
Instituto de Crédito para la Reconstruceidn Nacional.
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tigura 7
Proyecios presentados v aprobados hasta enero 1941
Reviska reconsiuccidn



figura 8
Mapa materiales focales de érica
Revista Reconsiruccidn n?12,1941

figura ©
Campo de penados

Revista Reconstruccidn

Tos métodos de actuacitn iran haciéndose menos “fexibles”, espectalmente con el normbrarmento en 1951 del
nuevo Director, José Macidn, jurista de profesién, que impone unos métodos administrativos mds estrictos.

Mencién especial merecen los Negociados de Prensa y Propaganda. Es necesario crear la imagen del Régmmen,
concretamente de la arquitectura del Régimen que pretende “la unificacién nacional a través de Ja arquitectu-
ra” con la imposicién, segin Diego Reina, de “un solo criterto estético aungue admitiendo todas sus interpre-
taciones”. Hay que difundir también la imagen del Jefe del Estado como “Caudillo de la Reconstruccién”. El
drgano de difusién serd la Revista Reconstruccidn en la que va recogiéndose toda la obra ejecutada por Reglones,
o simplemente proyectada ya que parte de sus actuaciones quedaran sole en proyecto. Publicé 133 niimeros
desde abril de 1940, convirtiéndose en un (il instnumento propagandistico, junto con las exposiciones. La pri-
mera Gran Exposicién Antolégica se realiza en mayo de 1940 en fa Biblioteca Nacional, cierra en verano y vuel-
ve a abrirse en octubre actualizada. A partir de entonces se decide abrirla periodicamente y convertirla en 1ti-
nerante para que la actuacién de Regiones se conozea en toda Espafia. Estas exposiciones se realizan con gran
derroche de medios que contrasta con la carencia de lo més elemental que sufre el pais en la posguerra. Se con-
feccionan enormes y costosas maqueids gue, o obstante son transportadas por toda Espafia.
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La reconstruccisn de Madrid es objeto de gran interés. Una Orden del Ministerio de la Gobernacién de abrit de
1939 crea Ia Junta de Reconstruceién de Madrid y Provincia, su presidente serd el Director de Regiones.

La Direccién General de Regiones Devastadas desaparece en 1957, cuando la reconstruccetdén puede darse por
terminada. En los tltimos afios de su existencia se dedica a acudir en socorro de las distintas provinelas cuan-
do suceden grandes catdstrofes y a rematar, controlar y conservar -gran parte de su obra estd cedida en aloqui-
ler-, la edificacién ya ejecutada. En febrero de 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, dentro de él: la
Direccién General de la Vivienda que asume las funciones del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda que
dependia del Ministerio de Trabajo, la Direccién General de Arcuitectura, Economfa y Técnicas de la
Construccién, que asume las funciones que quedan de la desaparecida Regiones y parte de las desempefiada,
hasta entonces, por la Direccién General de Arquitectura y Urbanismo del Ministerio de la Gobernacién y la
Direccién General de Urbanismo, que asumne ¢f resto de las funciones de ésta. Como primer Director General
de la nueva Direccién de Arquitectura. serd nombrado Jose Manuel Bringas Vega arquitecto que habfa estado
al frente de la Jefatura de Obras de Regiones Devastadas, por lo que se produce una cierta continuidad den-
tro del cambio.

A partir de este momento comienza Ja liquidacién de Regiones. En 1960 se crea la Comusién Liquidadora, se
despide al personal, pasando gran parte del mismo al Ministerio que se acaba de crear, indernnizande al resto.

Se incoan numerasos expedientes de cesién, cambio de adscripcion y hiquidacidn que no son més que la trans- |

misién de su patrimonio a distintos entes u organismos que a partir de entonces pudieran hacerse cargo de €l
especialmente viviendas v gran nimero de equipamientos. Asfmismo, se liquidan las existencias en todos los
almacenes de matertales y se desmantelan las Oficinas Comarcales.

La inversién total de Regiones en sus 18 afios de existencia en pesetas del afio 2000, actualizando segfin indi-
ces de precios al consumo y segtn los datos contenidos en una Memoria de Cestién del afo 1963, fue de
195.000 Millones y hay que tener en cuenta que actud, en muchas ocasiones con cargo a inversiones de otros
Organismos y el abaratamiento que supone el uso de mano de obra poco o nada remunerada (penados, pres-
tacién personal obligatoria), asi como la adquisicién de suelo cedido o expropiado a bajo costo.

Podriamos decir que la arquitectura de Regiones es un arquitectura fundamentalmente simple, uniforme en
toda Espafia, con elementos superficiales decorativos afadidos, con un tocue folklérico, de regionalismo. Con
ello se intenta la creacién de una Arquitectura Nacional. A través del control de los proyectos que las distintas
oficinas comarcales enviaban a los servicios centrales y de las exposiciones y publicaciones periédicas que son
sus érganos de divulgacién y que marcan la imagen oficial difundida una y otra vez por un potente aparato de
propaganda. La arquitectura vendrd marcada también por la personalidad de sus directores, de Moreno Torres
hasta 1950, de Gonzalo Cardenas, subdirector y jefe del Gabinete Técnico, responsable méximo del enfoque
conceptual y estilfstico, de Antonio Cérmnara, catedrético de construccidn y tan conocedor de la arquitectura
popular.

El abandono voluniario y generalizado de toda influencia de arquitectura europea o de vanguardia, de toda
mnovacidn tecnoldgica o conceptual lo que hasta cierto punto viene obligado por las carencias de todo tipo en
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figura 10
Portada revisia reconstuccidn

figural 1
Exposicion de Regiones Devastadas en Bitbao
Revista Reconstrucclén



figura12
Pilar Primo de Rivera visita una exposicién de
Regiones. Revista Reconsiruccion.

los abastecimientos y por el aislarniento de la cormmidad internacional, produje unos resultados globales “dis-
cretos” a veces estimables y sorprendentemente positivos al compararlos, pasado el iernpo, con los resultados,
también globalmente hablando, que ¢l desarrolbsmo y la marea especulativa produjo en los pueblos y czdades
ent los afios 60. Los pueblos de Regiones envejecen mejor, soportan mejor el paso del flempo. Ahi estdn Brunete,
Belchite, Sesefia, Gajanejos, Guerruca, Potes, Villanueva de la Cafiada v tantos otros como testimenio.

FEugenia Llanos de la Plaza

44



Breve historia de una Reconstruccion
por Cayetana de lu Quadra-Salcedo Capdevila




figura 1
Esquema de ofensivas en el frenie de
Brunefs. 1937.

figura 2

lista de oficinas comercales v
pueblos adoplades

Ravista Reconsiruceidn

mtroduccién

Coneluida Ta Guerra Civil en abril del 1939 la dura contienda ha dejado en el pafs profundas heridas
humanas v econdémicas. Las destrucciones han sido cuantiosas allf donde Ia Iucha se ha preducdo con mayor
dureza o donde la estrategia de bombardeo, minado ¢ incendio ha temado més éxito.

Fl nuevo Estado crea el Servicio Nacional de Regiones Devastadas en 1938, antes de terminar la Guesra. Este
organismo se convierte después de la contienda en Direccién General v pasa a depender del Ministerio del
Interior. Mediante el Plan de Reconstruccién seré el organismo encargado de reparar los destrozos ocasionados
por tres largos afios de Guerra Civil, en una labor que abarca hasta 1957, con mds de 65.000 expedientes Ile-
vados a cabo en toda Espafia.

Dependiendo de la Jefatura de Proyectos, se crean 29 oficinas comarcales, enclavadas en Iugares estratégicos
dentro de las zonas devastadas; de la Oficina Comarcal de Brunete depende la reconstruccién de este nticleo y
también la de sus localidades vecinas: Boadilla del Monte, Quijorna, Villanueva de la Cafiada y Villanueva del
Pardillo.

£l 7 de octubre de 1939, tras certificarse que la destruccién del casco urbano supera el 75%, se declara a
Villanueva de la Cafiada “pueblo adoptado™, al igual que otras 208 poblaciones espafiolas. En 1941 se funda
la Delegacion Comarcal de Villanueva de la Cafiada, que instala sus oficinas en la Ginica construccién que habia
resistido el paso de la Guerra, la antigua torre de Don ksidoro Serrano.

El gjemplo de Villanueva es paradigmético; como pueblo adoptado su reconstruccidn responde a un proceso
planteado modélicamente. Segtin las palabras de José Moreno Torres, Director General de Regiones
Devastadas, “...no se trata de una mera reconstruccion, sine de levar a cabo el pueblo ideal concebido para res-
ponder a los obyelives del nuepo Estado... ™.

el proyecto de reconstruccién

“Nada quedaba del antiguo pueblo, del que s6lo se ha podido reedificar una ermuta. el resto de su construccidn,
de materiales miy humildes, alcanza excepcionaimente, en algunos de sus muros testigos, la altura de un
metro™s.

Como en muchos oiros lugares, sé decide levartar el nuevo pueblo en una zona donde antes de la Guerra no habia
construcciones. La razén méas poderosa para cambiar el emplazamiento del néicleo debié ser la complicada labor

" ley dsf 23 de Sepiiembre del 1939 por la cucl &l Estado toma a su corgoe la reconstruccion de los pusblos que han sufido una destuccion mayer del 75%.
? pMoreno Torres José, Director Gral de RD, conferencia: * Un organismo del nuevo estado” Revista Reconsiruccion nfl 2f ensio 1941).
? Juan Castafion y Alfenso Fungairific: “Villanueva de ls Cafiada” Revista Reconstruccion n®28. (Diciembre 1942).
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de expropiacién que se debia realizar en los solares urbanos, trémites que ralentizaban la consecucién de los obje-
tivos fijados para asentar con urgencia a la poblacién. Sin embargo, ent los expedientes consultados se esgrime como
razén de este traslado la dificultad del desescombro “..Ja partida de desescombro asciende a eantidades de gran
envergadura, lo que en determinadps casos nos ha indicado la conveniencia de reconstruir el pueblo en las inme-
diaciones del destruido, v usi evitarnos un gasto no reproductivo™; se pretendfa construir “localidades modelo”
en cuanio a lo social, moral y econdmico. Asf, al igual que todas las poblaciones reconstrdas, la nueva
Villanueva se organizaba en torno a.un centro civico, donde se situaban los poderes eclesidstico, civil y cultural,
en torno al cual se desplegaban las viviendas.

De las cansultas realizadas en los fondos referentes a la reconstruccidn de Villanueva del Archive General de la
Administracién, donde se encuentra buena parte de los expedientes de la Dweceién General de Regiones
Devastadas, compuestos en su mayoria por planos, memorias y presupuestos de los proyectos, se desprende que
la mayor actividad proyectual se concentra entre los afios 1939 y 1945.

? Juan Castafion y Alfonso Fungairiie: "Villanueva de la Cafiada” Revisto Reconsiruccion n#28. (Diciembre 1942).
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figura 4
Plane del expediente de desescombre. 1939,
AGCA.

figura 3
Villanueva de la Cafada tras la contienda. ca. 1939
AGA



figua 5
Foio de la panera sindical ca. 1940
AGA.

figura &

Proyecto de nueva ordenacién de
Villanueva de lo Cafiada 1942
AGA.

VIELANUEYA 7 1A CAFAD
T NURYA GROENAGION,

El primer documento gréifico fechado consultado en los archivos de Obras Publicas del Archivo General de la
Administracién (en adelante A.G.A) data del 15 de diciembre de 1939 [fig. 4], corresponde al expediente de
desescombro y se trata de un plano de las rumas del niicleo de Villanueva de la Cariada, en el que se represen-
tan las trazas de Ias edificaciones destruidas, las calles y caminos principales y las dos pequefias lagunas exis-
tentes, k1 15 de enero de 1940 se presenta la memoria y proyecto de desescombro valorado v el 19 del mismeo
mes de 1940 se aprueba el Plan de Reconstruccién. A partir de entonces se comienza a trabajar con ritmo ver-
tiginoso.

En Junio de 1940 se empieza a levantar la panera Sindical a las afueras de la localidad, [fig. 5]en la carrete-
ra que va a Quijorna y se termina en diciembre del mismo afio. Terminada la Guerra, algunos vecinos vustven
a la localidad para cultivar sus tierras aun careciendo de vivienda v de almacenes para el grano Es el primer
edificio que se construye después de la Guerra, y su levantamiento responde a una necesidad urgente, servir de
granero coriin para almacenar las cosechas de los agricultores de Villanueva de la Cafiada y Quijorna.
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En la poimera propuesta urbana, firmada per el arquitecto Juan Castafion de Mena y Alfonso Fungairifio,
[fig. 6] el nuevo pueblo se situaba al Oeste de la carretera que une Brunete con Valdemorille, hoy Calle Real,
en terrenos ocupados por tierras de labor. El trazado de las manzanas segufa un orden ortogonal separandose
de la carretera con frarjas de vegetacidn, y se creaban dos plazas cemrales porticadas. La planificacién era més
ambiciosa de [a que finalmente se realizaria. Consistia en 15 manzanas, con un total de 162 viviendas, organi-
zadas alrededor de las plazas, dende se reunian los edificios representativos, es decir, la Iglesta, el Ayuntamiento,
la Escuela y el Casino. En el proyecto se plantea la construccién de otros edificios ptblicos como el matadero,
el lavadero, wn cuartel de la Guardia Givil, y el campo de deportes, que comno veremos més adelante, no se lle-
garon a construtr.
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figura 8

AGA.

figura 7
Proyecto de situacion del antigue v

AGA

Proyecto de la ploza mayor version inicial 1946

nuavo pueblo. 1945




figura &
Fofo exterior de fa nueva iglesia 1953
AGA

La estructara urbana se genera, al igual que una gran parte de los pueblos reconstruides, desde la idea del
recorrido ideal, en el que ef pueblo ofrece su mejor perspectiva; el eje procesional refigioso, hoy “Calle Real”,
une la plaza de la iglesia con la ermita mediante un recorrido arbolado mientras que el eje perpendicular
ofrece la perspectiva civil de la plaza porticada con el Ayuntarniento a un lado, la escuela al otro y el arco de
salida al fondo. El estito de los edificios proyectados responde al espiritu que impregna todos los proyectos
de Regiones. Se ensalza la arquitectura “alegre, sencilla y tradicional”, basada en la arquitectura regional
del lugar v cque recuerda en muchas ocasiones la “gracia de los estilos populares”.

Entre 1941 y 1946 los arquitectos Juan Castafién de Mena y Eduardo Fungairifio Nebot desarrellan los pro-
yectos de los edificios cque aparecen sefialados en esos primeros planocs de Ordenacidn. La ngente fabor abarca
desde planos a memorias justificativas y presupuestos, pasando por expedientes de expropiacién de los terrenos
afectados, estudiados graficamente, siendo el primer proyecto archivado el de vivienda de labrador medio y
seguidamente el proyecto de rehabilitacién de lfa ermita, y los @iliimos, unos estudios en detalle de las plazas
centrales porticadas. [fig. 8]

En el numero especial de la revista Reconstruccidn editado en Junio del 1942, la Jefatura de Obras declara
haber acabado 12 viviendas de nueva planta (una manzana completa), 32 viviendas habilitadas, 1 Iglesia (la
ermita del Angel) y 1 edifico agricola ( la Panera Sindical).

No podemos determinar con exactitud el momento en el que, habiéndose terminado dos manzanas de vivien-
das correspondientes a la primitiva ordenacién, se decide cambiar la situacién de la plaza mayor. El primer
plano fechado en el que encontramos representada la actual distribucién wbana data de 1952 y estd firmada
por Manuel Moreno Lacasa. En esta nueva versidn se traslada la Plaza Mayor al lugar donde originalmente
existia una laguna estacional que se deseca previamente, "ademds de permitir un emplazamienio digno y noble
del nuevo centro Civico-Religioso- Culiural, se ha saneado una zona dafiing para el pueblo, ya que la lnguna
era causa consionle de fiebres endémivas de paludismo entre el vecindario y se ha evitado, por otra parte, tener
que expropiar terrenos de labor de alfo rendimiento”. Una vez més, la consideracién del retraso y la complica-
cién que supondrfa llevar a cabo las expropiaciones de las tierras de labor afectadas obliga a cambiar radical-
mente la situacién prevista en el primer plan de desarrollo.

La nueva plaza se sitiia pues al Norte de Ias dos manzanas de viviendas ya construidas segtm el proyecto de
ordenacién inicialmente planeado por Castafién de Mena, en el lugar que ocupaban los campos deportivos.
En esta segunda etapa es el arquitecto Manuel Moreno Lacasa el que firma los proyectos y expedientes. En su
mayor parte, los edificios representativos se construyen segtin estaba previsto en los proyectos de la década ante-
rior elaborados por Castanén y Fungairifio, cambiando ligeros detalles para adaptarlos a la nueva situacién de
la plaza. Muchos, sin embargo, no se llevaron a cabo, quedando el pueblo mermado en tamafio y equipannien-
to respecto a lo que en un iicio se planted,

* Manuel Mareno Lacase "Plaza Mayer de Villanueva de la Cofiada”. Revista Reconsiuecian n® 119 {1953).
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El paso del tiempo en la Direccién General fue provecando un cambio de objetivos que quedan también refle-
jados en los edificios de Villanueva de la Cafiada. Las ambiciones en los objetivos contrastan con el alcance real
de [a obra reconstructora. Los dltimos proyectos que realiza la DG en esta poblacidn son una serie de “32
viviendas de renta reducida”, proyecto y expediente del afio 1951, donde se aprecia como la urgencia en ter-
minar las viviendas se antepone a las teorfas ejemplarizantes de estilo que se habfan propuesto en la anterior
década, optando por una solucién industrializada a base de paneles de hormigén prefabricados y estructura de
madera.

El dltimo documento referide a Villanueva de la Cafiada que encontramos en los archivos de Obras Publicas
del AGDA data de 1965, cuando las competencias se habfan transferido a la Direccifn de Arquitectura,
Economia y Téenica de la Construccion, érgano wtegrado ya en el Ministerio de la Vivienda y se refiere a la
liquicacidn de las expropiaciones realizadas en los terrenos de estas iltimas viviendas realizadas.

la plaza mayor

En todos los proyectos de Regiones, la plaza constituye el ricleo central del trazado estudiado, s donde se sitiia
el centro civico-religioso, el elemento protagonisia. Fin nuestro caso, se trata de una distribucidn en forma de
“U” que se apoya en el efe longitudinal de la via principal.

La iglesia parroquial, pensada. para albergar a 1.000 feligreses, fue levantada segiin proyecto de Castafion de
Mena y Fungairifio fechado en julio de 1941; es de una sola nave con capillas laterales que se cubre con béve-
da de cafién, y basa su estructura en el uso de la béveda tabicada, come luego se vera en posteriores capitulos.
Maneja una solucién porticada que compone a un lado a plaza mayor con las arquerias del ayuntamiento y el
claustro orientado al sur comunicado con las dependencias de la iglesia. En la fachada, como elementos carac-
teristicos, dos cuerpos cilindricos albergan la escalera y el baptisterio. Se estudié en detalle el carmnpanario como
hito principal de la poblacién y se proyectaron también los altares, confesionarios y pilas. [fig. 9]

El Ayuntaniento, que sirve de fondo al oeste de la plaza, resulta una reduceién del proyecto inicialmente con-
cebido en 1942. La fachada queda caracterizada por las arquerias de planta baja, y por ef baleén de pregones
de la planta superior.

Al norte, el edificio de las escuelas y vivienda de maestros cierra Ia plaza mayor. El edificio construido resul-
ta de desdoblar simétricamente el proyecto elaborado en 1942 por Castafion de Mena. Este consistia en una
vivienda de maestro unida a un aula, y son dos las viviendas, para maestro y maestra y dos aulas separadas
las que se constnryen finalmente. [fig. 11]

A finales del afio 1953 estaban terminados la iglesia, con su claustro, la casa parroquial, el Ayuntamiento y las
Escuelas.
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figura 10
Foto inferior iglesial$53
AGA

figura 11
Proyecio escuela unitaria 1944
AGA



figura 12
Proyecto vivienda labrador modestc 1941
AGA

figura 13
Vista desde patio vivienda labrador medio 1942
A.GA.

Todos estos edificios responden tipolégicamente a un patrén constructivo y formal comtn. La repeticion de
huecos, impostas, cornisas, cubiertas de teja y paramentos encalados compone un conjunto homogéneo rmuy
caracterfstico de la arquitectura de la Direccién General de Regiones Devastadas.

las viviendas

La politica econémica de un pafs sin industria ni alianzas econémicas en ef extranjero, se centraba en la impor-
tancia del campo y el entorno rural para sentar las bases de Ia reconstruccién de la economia. Gran parte de
la labor de reconstruceién se centraba en la necesidad de proveer de vivienda digna a los agricultores “ acudir
figua 14 en cyuda de los sencillos y sufridos pueblos rurales... y ewttar con ello el desplazamiento de sus habitantes a los

Defalle o inferia viviend . . . . .
elale G cdipmEra w\; é ;S grandes poblaciones™. Se realiza una concienzuda labor de puesta al dia de los métodos de proyecto de la

vivienda rural.

% Conferencic da Josd Moreno Torres, direclor gral, de RD, fitulada “Ur arganismo del nuevo Esiodo” enero 1941, publicada en la revista Reconstuecion afio 2, n? 12,
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Cerca de tres cuartas partes del total de viviendas reconstruidas por esta direccién lo fueron en medio rural. La
idea de retener ¢ atraer a los agricultores al entorno rural orienta también en la forma de conceder los presta-
mos que facilitd el Instituto de Crédito para la Reconstruccién Nacional en el pago de las expropiaciones, orga-
mizadas de forma que “ef valor que los propietarios reciben por ln expropiocitn oe sus bienes lo reinpiertan en
lex construccidn de ofro inmueble de la misma loealidad y evitar st que al recoger en metdfico el importe abon-
dorien los pueblos™.

Para tener derecho a vivienda se exigia ser vecino de la localidad en julio del 1936 y carecer de vivienda pro-
pia, o que estuviera afectada por los nuevos planes de urbanizacién, primande a excormbatientes o cafdos en la
contienda?; en la préctica, y debido al escaso numero de viviendas que finalmente se construyd, muchos de los
antiguos habitantes optaron por reconstruir lo que habfan sido sus viviendas donde se encontraban las ruinas,
en muchos caso acogiéndose a subvenciones y ayudas de la Direccién General, con lo que se volvid a ocupar ef
antiguo casco, recuperdndose a la larga la configuracién de calles y manzanas que existia antes de la Guerra.

Castafién de Mena interpreta las necesidades de los agricultores y las plasma en sus proyectos de vivienda. Se
distinguié entre varios tipos de viviendas segin tamafio y programa, la de labrador, jornalero v bracero, que
fueron proyectadas teniendo como programa base la cocina comedor, tres dormiterios y servicios, pensando en
la comodidad de la vida rural. Eran de una sola planta, teniendo en la segunda el granero. Se disefian todos los
detalles: carpmteria de madera en puertas y ventanas, elementos de forja, chimeneas interiores , bancos y
estantes de obra en el zagudn y el estar.

Al fondo del patio se situaban tas “dependencias”, formando una espina central de cobertizos que cobijaban log
aperos de labranza y los animales, a los que se accedia atravesando el corral por grandes puertas para carros.
Las viviendas se disponfan como unidades adosadas conformandoe la manzana donde se combinaban varias
tipologfas con ligeras diferencias entre s para evitar la monotonia en las fachadas.

TLas primeras viviendas se empiezan a construir en noviembre de 1940, en las manzanas 1 y 2, sttuadas al sur
de la Iglesia. De lo que en el proyecto original eran 21 manzanas de viviendas con estas caracteristicas, se edi-
ficaron finalmente solamente dos manzanas de 12 viviendas cada una.

El conjonto de viviendas se arppliard con veinte viviendas de “renta reducida™ dos hileras prefabricadas situa-
das al Norte de la Plaza Mayor (proyecto de 1951) y con 5 viviendas de bracero en fa manzana del Centro
Medico af Sur de las dos manzanas de viviendas iniciales( proyecto de 1936), lo que hacia un total de 49 vivien-
das. La solucidn arquitecténica y constructiva difieren radicalmente de Ia de las dos manzanas de viviendas ini-
cialmente construidas; la urgencia por alojar a la poblacién que regresaba al pueblo se resuelve en esta fase tar-
dia de la reconstruccién con soluciones prefabricadas e industrializadas que hubicran sido impensables en la
década anterior.

7 Circular 21 de la DGRD 1942,
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figura 15
Plane viviendas de renia reducida. 1951,
AGA



figura 16
Plano sifuacién lavadero. 1945,
AGA

figura 17
Plano distibucion aguas 1952
AGA

otros proyectos
Existen una serie de proyectos, en su mayoria redactados por Castafion de Mena y Fungairiiio en la década de

los cuarenta, que como hemos apuntado no se Hegaron a construir.

Se trata del resto de edificios que completaban la trama imcialmente prevista; las viviendas con tienda de la
plaza , viviendas tipo “F” de esquina, [a casa cuartel de la Guardia Civil, el lavadero, la ampliacién def ceren-
terio, compuestos segin los mismos criterios compositivos y constructivos que hemos observado en los edificios

construidos en la primera fase.
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Las obras de infraestructura: abastecimiento de agua y urbanizacién

Paralelamente al trabajo de los arquitectos, el Negociado de Ingenierfa fug realizando una serie de proyectos de
infraestructura necesarios para mejorar ta vida rural, tad y como marcaban las tearfas higienistas que Impreg-
nan la filosoffa reconstructora.

Antes de la Guerra las viviendas de esta focalidad no disponfan de agua corriente mi alcantarillade, aundue si
de una red de fuentes y abrevaderos que se alimentaban con agua extraida de una serie de pozos, La colada se
realizaba en el “venero de Luis”, que atraviesa lo que hoy es el campo de golf.

Fn 1951, Moreno Lacasa firmma el proyecto de fuentes piiblicas y fuentes abrevadero, realizadas en granito de
Valdemorille, que se distribuyen por el micleo, en un total de seis. De ellas, destacan las que se sittian en la plaza
mayor vy en el claustro de la iglesia, que fueron objeto de un disefio detallado, y que hoy en dia se mantienen
en su emplazarmiento ongnal.

El proyecto de mejora de distribucién de agua y del saneamiento del pueblo data de 1954, y comprende la
construccidn de un depésito elevado de singulares caracterfsticas, estacién depuradora y red de distribucién a
las fuenies y abrevaderos y se estudia resolver el abastecimiento de aguas potables mediante derivacién de la
conduecién general del pantano del Aulencia a Brunete. Se construye el mencionado depésito elevado, con
estructura de béveda de rasilla como el resto de las construcciones del proyecto de reconstruccidn, v siguié en
uso abasteciendo a la poblacion hasta finales de la década de los setenta, servide por el poze situado a su Jado;
actualmente se encuentra en su situacidn original aungue sin uso.

Pero las acometidas en cada vivienda se retrasardn hasta més adelante. En la memoria del proyecto de aco-
metida de aguas y alcantarifado, de Julio de 1936, firmado por el imgeniero Angel de Torres y Ossorio se puede
leer: “los pecinos de Villanueva de la Cafiada han elevado repetidas veces instancias af Hmo.Sr. Director General
de Regiones Devastadas solicitando se les dotase de lus ucometidas domiciliorias™.

En 1990, el Canal de lsabel 1l se hizo cargo del abastecimiento de agua potable del pueblo, con la acometida
direcia a la conduccién que parte del Embalse de Picadas, en un ramal que llega hasta Navalcarnero y que
facilita. el suministro de las localidades de Brunete, Quijorna, Sevilla la Nueva y Navalcarnero. Los antiguos
pozos, de unos 200m. de profundidad, fueron cedidos at Canal y actualmente forman parte de la reserva sub-
terranea de la localidad, gue solo se emplea en casos de extrema sequia.

El Negociado de Ingenierfa elabora un proyecto de pavimentacién en el afio 1944, en el que se estudian deta-
lladarnente los perfiles transversales y longitudmales de las calles correspondientes a la ordenacién urbana ini-
clalmente planteada por Castafién y Fungairifio. No obstante, las obras de pavimentacién no se llevarian a

® Proyecto para redlizar ccomefidas de agua v alcantarilodo o las viviendas constuidas por Regicnes Devastadas. Junio 1956. Ingeniero Angel de Torres. Archivo AG.A.
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figura 18
Proyecte para fuente 1931
AGA.




figura 19
Construccién de pared de fapial
AGA.

cabo, auncpue si se realizd un proyecto de ajardinamiento v plantacidn de arboles en fa plaza mayor, en el claus-
tro de la iglesia y en la franja ajardmada que separaba las viviendas con la Calle Real, que se ha respetado hasta
nuestros dias.

la construccién

La Jefatura de Obras, encargada de llevar a cabo los planes redactados por la Jefatura de Proyectos, era tam-
bién fa encargada de ejercer el control de los materiales, y entre sus funciones estaba ta de “eséimular la inde-
pendencia de la construccion local, valiéndose de los materiales y elementos existentes a pie de obra y en sus
tumediaciones, reduciendo a sus justos e inexcusables limites el problema del transporte”.

La eenstruccién se llevd a caho con la tecnologia disporuble en aquel momenio en cada une de los lugares
donde se llevaban a cabo las obras.” “..para conseguir lu economia que la actual reconstruccion nos impone
rewindicaremos los materiales humildes como el tapral, la cal y ef adobe, euyas demostraciones de calidad y

resistencia tenemos en toda Espafia.. ™

En Villanueva de la Cafiada los materiales disponibles eran el tapial y ladrillo. E] antiguo pueblo estaba cons-
truido practicamente todo con paredes de tapial v adobes, que se obtenian en las tierras arcillosas de las dos
lagunas existentes ya referidas.

La caracteristica més destacable en el plano de la téenica constructiva de la reconstruccién de esta localidad es
el uso generalizado del sistema abovedado. Como se explica en wn capitulo especifico de este mismo catdlogo,
la escasez de madera obligé a usar el sisterna de construccién abovedada en sustitucién a los entramados de
piso y cubierta. [fig. 19] Se tomd como umdad elemental la béveda de ansta de 3 metros de lado, sustentada
por pilares de ladrillo, que constituye el mddulo general de todas las plantas de Ios edificios provectados; en los
edificios de Iglesia y Ayurrtamiento se uitliz§ tarbién el sistema abovedado, salvando mayores luces, y contra-
rrestando los empujes con contrafuertes. Se trataba de bévedas tabicadas de dos o tres hojas de rasilla toma-
das con yeso, sisterna que proporciona a los edificios gran solidez e inercia térmica frente a los cambios de tem-
peratura propios del clima mesetario.

Segiin palabras de los propios arquitectos “ ef sistemo constructivo seguedo en la reconstruceion de este pueblo,
inieia un camino seguro para la autarquia de las edificaciones rurales en regiones poco maderables...” 1

® Juan Casterfion y Alfonso Fungairifo, "Villanusva de lo Cafiada” en & 7228 de fa Revisto Reconstruccion.Diciembra 1942
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Villanueva de la Cafada en la revista Reconstruccién

La revista Reconstruccién fue el 6rgano principal de difusién de la [abor realizada por la Direccién General
de Regiones Devastadas desde su departamento de Propaganda, junto con la exposiciones itinerantes y los
noticiarios cinematograficos elaborados por el NODO. E1 n°1 se edita en Abril de 1940, v su precio de venta
era de 3 pts.

Elfin de esta publicacién, segtin palabras propias era” dar a conocer, con la precisién de Ja realidad, [a impor-
tancta de los dafios sufridos en nuestra guerra de liberacién, mostrando, paso a paso, la reconstruccién de los
mismos”. Los ndimeros se estructuraban en varios capftulos, donde se daba noticia de los proyectos en marcha
alo largo de la geografia espafiola. En otros articulos se hacfa referencia a conferencias, presentaciones y expo-
siciones que se llevaban a cabo sobre la labor de Regiones. Se encuentran algunas referencias a proyectos con-
tempordneos de temdtica similar realizados en Alernania e Italia. También se incluye una separata de arquitec-
tura popular que recoge ejermnplos de detalles decorativos y consiructivos rescatados de la tradicién verndcula
espafiola .

El estudio de los 133 mimeros editados entre los afios 1940 ~1953 es uno de los principales instrumentos de
referencia a la hora de obtener informacién de primera mano tanto gréfica como escrita de los trabajos que se
desarrollaban en el momento, y de la filosoffa con que se encard la reconstruccién segin las propias palabras
de sus protagonistas.

Alo largo de su andadura, aparte de nurnerosas menciones a los trabajos de reconstruccién del pueblo en diver-
sos artfculos, la revista dedica dos artfeulos exclusivamente a Villanueva, ilustrados con numerosas fotografias.

En el n"18, fechado en Diciembre de 1941, en articulo titulado “Construceidn de la vivienda rural”, Antonio
(amara Nifio comenta pormenorizadamente los sisternas construetivos erpleados en la reconstruccién, y entre
cllos analiza con gran detalle el sistema constructivo de bévedas empleado en Villanueva.

En el n® 28 de la Revista, fechado en dicternbre de 1942, en um articulo titulado “ Villanueva de la Cafiada®,
Juan Castafién y Alfonso Fungairifio describen los fundamentos de la nueva ordenacién, las decisiones cons-
tructivas generales, y los proyectos de vivienda, la Iglesia y el Ayuntamiento, acompafiados por fotos de la man-
zana de viviendas ya terminada.

En el n® 119 de lo Revista, fechado en mayo de 1953, en un articulo titulado * Plaza Mayor de Villanueva
de la Cafiada” Luis Moreno Lacasa explica y justifica la situacion definitiva de la Plaza Mayor, los traba-
Jos de urbanizacidn llevados a cabo y los edificios que la conforman, describiendo las decisiones constructi-
vas generales.
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figura 20
Manzona de viviendas, 1942
Revisia Reconstruccidn n® 28

figura 21
Plaza Mayor, 1953

Revista reconstruccion n® 119



figura 21
Nuevo Ayuntamiento de de Villanueva de la
Cafada. Rehabililacion de antiguas escuelas. 1999.

Villanueva de la Canada en la actualidad

Villanueva de Ia Cafiada, que contaba con una poblacién de 140 vecinos en 1942, ha pasado a tener més de
10.000 habiiantes censados actuabmente. Este extracrdinario crecimiento demogréfico comenzé a hacerse
patente en la década de los ochenta, coincidiendo con el desarrollo de un planeamiento de ciudad jardin nove-
doso y con la construccién de dotaciones educativas, culturales y deportivas que atrajeron a nuevos residentes.

No obstante, pese a este ripido desarrollo, se ha sabido respetar el niicleo central del pueblo, estructurado alre-
dedor de la plaza. Los edificios estdn catalogados y su ficha se incorporé al Plan General del 20 de Noviembre
del 98, que les otorga distintos grados de proteccién, asegurando que sélo se puedan realizar obras de conser-
vaciin y restauracién en los inmuebles y elementos urbanos afectados per esta proteccién.

Todos los edificios levantados por la Direccién General siguen en pié y conservan su volumetrfa y cardcter ori-
ginal, aunque en algunos casos acusan las reformas sufridas y han perdido elementos constructivos como la car-
pinterfa original. Las hileras de 4rboles de morera y pldtanos de sombra, y las fuentes que siguen en su empla-
zamiento, contribuyen a hacer de la zona levantada en Ja posguerra un agradable centro urbano.

Parte de los edificios civiles construides por la Direccién General de Regiones Devastadas han sido o estén sien-
do remodelados interiormente. Las antiguas escuelas, que habfan quedado obsoletas, se rehabilitaron y amplia-
ron para albergar las nuevas oficinas del Ayuntamiente. El antiguo edificio de la Alcaldfa, estd actualmente en
obras y una vez acondicionado, albergars dependencias policiales y algunas concejalias. El Centro de Salud se
transformé en Centro de la Tercera Edad. La mayorfa de las viviendas siguen habitadas, auncue  algunas se
han adaptado a negocios de hosteleria .

El casco levantado por Regiones es sin duda, el casco histdrico de Villanueva de la Cafiada, y otorga cardcter
propio al pueblo dentro de unos parametros de dignidad y calidad que no se deben pasar por alto. Es necesa-
rio que las autoridades y los propios habitantes de Villanueva de la Cafiada comprendan su significado y res-
peten y protejan este conjunto de edificios, testimonio del esfuerzo y de la ilusién de muchos hombres y muje-
res cque en medio de penosas carencias y habiendo pasado por trdgicas experiencias, creyeron en el futuro.

Cayetana de la Cuadra-Salcedo Capdevila
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Aspectos constructivos de la reconstrucciéon de Villanueva de la Canada
el uso de los sistemas de bévedas tabicadas y su perspectiva histérica.
por Josemaria G. de Churtichaga



mtroduccién

Yo soy yo v mi circunstancia, v si no o salvo a effo no me salvo a mi”
Ortega y Gasset

Los aspectos constructivos involucrados en la reconstruccidn de ciudades, pueblos y edificios tras la Guerra Civil
Espafiola por el programa de Regiones Devastadas, resultaron desde muchos puntos de vista una aventura apa-
sionante, y pueden constderarse el hecho mas radieal y mas ingeniose de los que conformaron la ingente y meri-
toria tarea del Plan.

Querer reconstruir puede ser tan s6lo una ntencidn, una simple voluntad, pero ponerse a ello significa enfren-
tar de golpe a toda una sociedad con problernas esenciales de toda indole, y, sobre todo, obligarse de modo con-
creto a enconfrarfes sohucion. Esto significd para el pueblo espafiol, en todos los aspectos vitales, hallarse a si
DISIN0S, Ingeniar para vencer sobre los medios, enconlrar caminos donde todo era escaso...

El pueblo de Villanueva de la Canada, como parte del estuerzo comiin de reconstruceién, participé de todas
estas caracterfsticas, y resolvi§ constructivamente de modo ejemplar su circunstancia tanto en los aspectos
constructivos como en Jos més estrictamente arquitecténicos.

Estas notas pretenden destacar los aspectos constructivos de la tarea de reconstruceidn, y dentro de ellos, des-
tacar las soluciones mis relevantes. En su bidsqueda constructiva, Villanueva de la Cafada tropezd con uno de
los hilos conductores de la historia de la construccién més profundos y relevantes: las soluciones abovedadas, y
dentro de ellas, acomod6 para su arquitectura la gran tradicién de bovedas tabicadas cue con tanta vitalidad
han pervivido en la Peninsula Ibérica.

Para msertar a Villanueva en el gran contexto constructor tabicado, serd necesario en estas notas dar un rodeo
histérico que instale el hecho aislade dentro de la corriente temporal de su evolucién. Inmersas en su historia,
las soluciones tabicadas ya no se verdn como algo lejano v obligado por las circunstancias, sino que apareceran
como un repertorio constructivo muy vital y con grandes posibilidades de supervivencia.

El patrimonio tabicado de Villanueva, merece ser valorado y conservado por sus habitantes. Es necesario dar
razén de su importancia y comprender sus posibilidades futuras; asi, muy lejos va de las circunstancias polfti-
cas que las propiciaron, encontraremos a unos hombres que se refventaron a st mismos v resolvieron con gene-

roso ingenio el duro “cerco” que las condiciones les impuso.

Sirvan estas notas come homenaje a su memoria y como provocacidn constructiva futura,
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el problema “reconstructivo”

“a nuestros consiruciores no les hocen falta feoras, sino soluciones a las realidades actuates de resiricciones y dificultades

enormes de materales, ransportes v medios auxiliares. Fn fodas nvesiras Comarcas se ha agedizodo ef ingenio para supli

oirosamente o que en estado normal se hubieran lamado précticas de buena construccién...hemos visto soluciones inge-
p

niosas, nacidas esporddicamente anfe en caso concreto de una dificuliad...”...
Anionio Cdmara Nifo

“a fafia de medios, siplalos con su celo”

Con una realidad tan dramdtica y urgente, el arquitecto, como engranaje primero en la tarea reconstructora,
torna pronto conciencia de su labor catalizadora y de su importancia téenica para aportar soluciones y sisternas
que satisfagan desde el estricto punto de vista arquitectdmico, la solucidn de la vivienda espafiola.

Fl arquitecto encontrard, como herramienta de trabajo, una absohrta escasez de materiales con los que habi-
tualmente ha estado proyectando y desenvolvigndose antes de la Guerra, por lo que el repertorio de soluciones
constructivas que estos materiales permitian desaparece de golpe o se ve muy lirnitado. Los problemas de ges-
tién para la obtencidn de materiales escasos resultan dramdticos...En el Boletin publicado por el propio
Ministerio de la Vivienda titulado “La adguisicion de hierro y cemento para obras de cardeter particular™ 1, de
1946 se lee:

«...En la Direceion Ceneral de Arquitectura, que actiia como oficina técnica de la Junta Fiscal para fo
restriceidn del hierro, se presenta la soliciiud, acompariiada de un gremplar del proyecto def edificio, cer-
tificado del arquitecto..., y ocho gemplares del pedido...dicha solicttud, en el primer caso, pasa.a la sec-
cidn de Investigacion y Normas, quien emite el correspondieniz informe después de comprobar la exac-
titud de la cantidad solicitada. St hay alguna discrepancia, se invita al téonico correspondienite o hacer
las aclaraciones o reetificaciones precisas ... Pero esto no basta para obtener el hierro. falia lo mds
importante, v es que la DOEIS Io incluya en el programa de fabricacion, dando orden de fabricacidn a
la Delegacion de dicho Organismo correspondiente a la demarcacidn de lo fiibrica sideriirgica que haya
de elaborarlo..»

la “remvencién” inevitable

“..para ser humanamente, consiruyendo de veras este mundo, conformdndolo por y para el hombre, necesitamos fambién de
o #écnica. Y no accederemos a efla de manera viva, sin que la redlidad ros fleve muchas veces a una invencidn inevitable.”
Fladio Dieste

En general, todos los proyectistas involucrados en la construccién se encontraron “materiales” de trabajo rouy
parecidos: ruinas parciales o totales de los pueblos primitives, materiales dispontbles de esos derribos, un pro-
grama de condiciones habitables y necesidades més 0 menos homogéneo, y la decisidn de elegir ef solar en fun-
cién de las condiciones particulares.

' Téngase en cuenfa que esios duras condiciones se publican con pesterioridad a ko constuccion de las manzanas de viviendos de Villanueva de fa Cafioda, finor
lizadas hacia 1944, lo que indica la “inventiva” v la aglidad constructiva con la que fusron concebidas. Habia proyecios poce “reddisias” que se eternizaban en
aslas gastiones siderirgicas, misntras otros ni siguiera se las plontearon...
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figura 1
Juan Castaidn de Mena
1903-1982

figura 2
Alfonso Fungairifio Nebot
1903-1984

Villanmeva de la Cafada, en su reconstruccidn, compartird este panorama desolador, pero el ingento de los
arquitectos que concibieron su reconstruccién y fa maestria de los albafiiles que la acometieron, sortearon las
dificultades en wna leccién ejemplar de lo que supuso “remventar” soluciones constructivas rescatadas de téc-
nicas milenarias para solucionar problemas que parecian insalvables, y producir un meritorio espacio arquitee-
ténico y un valioso patrimonio constructivo que merece ser protegido.

Por 1o tanto, puede afirmarse que fue el talento de sus arquitectos el que mared poderosamente la mnpronta
arquitectdmica que diferencia a Villanueva de la Cafiada de otros pueblos en circunstancias similares y tan pré-
ximos como Brunete o Boadilla del Monte.

Los mgemosos arquitectos de Villanueva de la Cafiada

Fn ta respuesta del proyecto al prograrna (qué), y a su circunstandia (cudndo), es donde a labor de dos hom-
bres, Juan Castafién de Mena, ayudado después por Alfonso Fungairifio Nebot, desarrella todo su inge-
pio para concebir y comenzar a construir con sorprendente agilidad un poblado muy ambicioso arquitectdni-
camente.?

Juan Castaién de Mena (Madrid 1903- La Corufia1982) (figure 1), militar y arquitecto, ingresa tras pari-
cipar en la guerra de Marruecos hasta 1925 y ser premovido a Capitdn del Cuerpo de Estado Mayor y poste-
riormente destinado a la Comisién Geoagrafica hasta 1931, ingresa ese mistmo afio en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid donde se gradia con titulo de Doctor en 19354 No sabemos muche acerca de su bio-
graffa pero él es quien redacta el primer proyecto donde quedan defimdas cast todas kas caracteristicas del con-
Junto, v estdn firmados por su mano los planocs que definen el pueblo definitivo. Del andlisis de sus planos se
deduce un extraordinario rigor en la definicién del conjunto y una honda prescupacién por los problemas cons-
tructivos. Fn una fase muy terprana del proyecto, Juan Castafion entra en contacto en la propia oficina de
proyectos de la Direccién General de Regiones Devastadass, con Alfonso Fungairifio Nebot (Madnd 1903-
Madrid 1984) figura 2), que estudid en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En 1940 apa-
recen ya los nombres de fos dos arquitectos en los planos constructivos de los distintos tipes de casas, y al poco
tiempo de conocerse, se asocian y trabajan en colaboracién en varios proyectos ajenos a Reglones Devastadas.

? folta comprobor el cleonce de o lobor de coda arquitecio, v tombién de D. Anionio Cémara Nifio, arquitecto, que desempeiié una labor selevante y es aulor de
un espléndido articule publicado en ki revista Reconstruccidn n® 11 de obl de 1941, donde comenta entre oiras la obra de reconstruccién de Villanuevs de lo
Coflado, Al decir kextualmente "en Villanueva de o Codeda hemos seguide esta tradicién. ", cabe suponer su pasible participacian en los Proyectos, perc parece
més bisn por & tono de ko conferencia que reprasanta balo su cargo a alguna oficina de Proyectos u crganisma superior encargode de la reconstuccién nacional.
El hecho de manejor ahundante v valiosa documeniacién gréfica sobre Villanueva, puede significar como minimo una cercania a la labor de reconstuccion del pue
blo...

3 No s descarioble, conocida su estancia en Morueces sienddo muy joven y con la vocacién arquitectinica ya desperiada una improniar en el joven militor de fos
aspecios constructivos vinculados a adobes v cerdmica que configuron en su mayoria ko erquiteciura del norle de Africa. Bs an esta regidn, precisamente, donde con
mds vilafidad se hon mantenido los soluciones basadas en bévedas tobicadas.

* esfa fecha no estd comprabada, sélo deducida puss en este afio se le desting o lao Capitania General de o Corfia y después le sarprende en Galicia la Guerra
Civil.

5 Esfos datos estan deducidos da una conversacidn telafénica mantenida con su vivda, Amalia Farifia de Casfoiion en mayo de 2001,
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La solucién aparejada del pueblo

“por tanto en fa citade villa, no se emplea ko madero més que paro o carpinteria de taller”
Juan Casiafion de Mena
Affonso Fungairifo Nebot

Para resolver constructivamente su proyecto para el pueblo, los arquitectos confian integramente la solucién al
oficio de albanileria. La escasez, y la propia logfstica de la obra Invitd a proyectar un experimento construc-
tivo basado en la no utilizacién de madera ni hierro para su construceidn.

Esta decisién, muy clara desde la propia etapa de proyecto, encajaba ademdés dentro de la més estricta tradt-
cién constructora espadiola: soluciones aparejadas, “cohesivas”, ligadas a la cuenca mediterrdnea, donde el
muro es fa sohucién predominante, construido siempre con una “masa” técnica donde intervienen pastas ligan-
tes (yasean a base de tapial®, adobe, yeso, cal 0 cemento) que unen piezas rigidas (naturales o elaboradas) tales
como piedra, adobes o ladrBos cocidos.

Este tipo de solucianes, que han dominado casi toda la historia de la. construccién mediterrdnea, han sido a su
vez, por las propia leyes que rigen su comportamiento “la historia. de los medios con que el ingenio y la capa-
cidad inventiva del hombre hicieron frente o la necestdad de trabajar con materiales que no resistion flexio-
nes...”7

Salvo la madera, no existié ningtin material hasta el siglo pasado apto para trabajar a flexién, por lo que su
escasez obligh siempre a ciertas regiones a buscar soluciones sin contar con su empleo.

En el caso de Villanueva de Ia Cafiada, el material abundante, (los escombros de la destruccidny, y el material
fabricable posible (el ladrillo de arcilla local y el adobe), serdn la base para solucionar muros, particiones, arma-
rios, chimeneas v todo aquello que pueda. resolverse con albafiilerfa... Nada se escapaba en esta decisién cons-
tructora; tan solo la carpinterfa de puertas y ventanas serdn solucionadas con oficios diferentes al albafil. .

Fsta “entrega” de las soluciones constructivas en manos de los oficiales y albaiiiles se detecta de modo ejem-
plar en la primera fase de reconstruccién del pueblo, es decir, en las manzanas de viviendas cque estén al sur
de la Plaza y posteriormente, en la Iglesia, que son desde el punio de vista constructivo, los elementos més
sobresalientes del conjunto. Después de estos, los restantes edificios se construyen con posterioridad incluyendo
cada vez mds medios y materiales, lo que supuso en parte una pérdida de la claridad y austeridad inicialmen-
te perseguidas.®

¢ £n cuyo caso se constye rgidizando la pasia de adobe comprimida con kerdugodas ds ladrillo.

7 “Eladio Dieste: Lo Esfuctura Cerdmica” editorial Escala, Bogotd, Colombia, 1987 pag 31.

% £n un punto de la reconstruccién del pueblo, se hace cango de ella Manuel Moreno Lacasa. Fundomentalmente, su labor consisii: en la readapiacién de los pro-
yactos planeados con onteriorided por Caslaiion y Fungairific a fas nusvas necesidades o circunsiancias urbanas que se fusron planteando. las escuelas, y poste-
riormente las viviendas prefabricadas habrén perdide o tensién arguitectnica y construcliva de los proyecios de viviendas primeras. Por eso, desde el punto de visia
constructivo, se han elegido los primeros pasos de su econsivccién como paradigma de una voluniad muy fuerle por parte de sus autores de responder sin conce-
siones pero creativamente al reto de la escasez.
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figura 3
Villanueva de ko Cafiada
Viska interior de una vivienda

figura 4
Villanueva de la Cafiada
Vista inferior la iglesia




figura 5
Villanveva de la Cafieda

Antiguo Ayuntamiento.
Detalle de ventana duranie su
rehabilitacién.

En las viviendas, (figura 3) se resuelven sus mures con adobes y las techumbres, como veremos, supondran el
reto constructivo y creador de las bévedas tabicadas. Muebles de obra en torno a la chimenea, tabiques, esca-
leras quedan unificados por un enlucido de yeso que cubre todo un espacio resuelto con albafiilerfa.

En la iglesia, (figuro 4) se acude a las mismas pautas constructivas. Aqui, el gran espacio de la nave también es
resuelto sin cerchas mt vgas, i artesonados ni decoracion superflua. Todo el resultado arqeuutectdnico se confia a
la sencillez de las paredes encaladas v a la emocitn de las bévedas de la nave. En la memornia del proyecto se lee:

“lar estructura es, como en los demds edificios del pueblo, abovedada sobre muros de tapial vy ladrillo para los
esquunas, jambas y pilares. En toda la estructura no entra la madera en ninguna clase de enframado...”

En una ventana del antiguo Ayuntamiento? (figura 5} se observa el cuidado trabajo de albafiilerfa que suple la
utilizacién de cargaderos metélicos, de madera o prefabricados de hormigén armado. La maesirfa en la colo-
cacién de las hiladas, conformando un arco de descarga, soluciona con oficio la escasez de materiales. Las jam-
bas que conforman los huecos se resuelven en ladrillo, atando los muros con hifadas del rmismo matenal cada
cierta altura, y colocando, como muros de carga, mampuestos de “desescombro™ recibidos con mortero de cal
o “bastardo10”.

El problema horizontal v su solucién abovedada

*No es problema facil la conshuccién con bdvedas, , cuando se quiere oblener una plania agrupada, con suficienie ilu-
minacidn y a base de materales que por su economia no pueden ser de lo riqueza necesaria...”
Juan Casiciion de Mena
Alfonso Fungeirifio Nebot,

Los arquitectos Castafién y Fungairifio, podrian haber proyectado su solucién como la hubieran planteado
antes de la Guerra, esto es, conftando los muros v estructuras verticales a la tradicién cokestva de la albaiile-

- ria y resolviendo los forjados v elementos resistentes horizontales 4 la tradicidn firnea/i de viguetas v bovedillas,

basados en materiales que sf resisten flexién como el hierro, la madera o el hormigén armado!2.

51 para resolver cimientos y muros basta con elegir materiales locales abundantes (arcilla en adobes y tapiales,
piedra, ladrillo, hormigdn...), cuando se trata de resolver estructuras horizontales, como forjados y dinteles, ya
no basta el uso directo de materiales naturales; es preciso utilizar materiales elaborados, fabricades.. justamente
aquellos que escasean por la destruccién de fabricas y las dificultades econdmicas v politicas de la importa-
cén.B

® la foio estéd tomada durante su rehabililacion. Los huecos de todo el conjunto esién revecados v encalados, ocultande todas fas soluciones construciivas emplea-
das &n su construccion.

® Mortero realizade con cal y cemento.

" Soluciones y métodos constructivos "inecles”, organizadas en o agregacion, superposician ¢ monkaje de piszas, genardments secas y mas o menos slaboradas,
de madera o materiales vegslales hasta fa revolucion industrial, y de acero u harmigon armado a parfir de ella

2 Dz heche, la badicidn esparicla achial, y que estd desopareciende a un rime preccupanie, ha sabide hasta hoce poce tomar ko mejor de los dos modelos; la
inercia térmica v solidez del muro can la racionalidad, la modulacién v la prefabricacion de vigas, viguetas y forjados de cualguier material,

" "Seguramente ko mayor dificultad actual es la de reschver los forjados dat feche de plant bajo, sobre of qua generalmente s sithon graneras v domitorios. .
ravista Reconstiruccidn n? 11 de obril de 1941,
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Para formar forjados, el tnico material directo al alcance es la madera’®, pero en Villanueva de la Cafiada,
Castafion de Mena, como arquitecto en las primeras fases del proyecto, y educado ya en soluciones constructi-
vas més técnicas y desarrolladas!3, decide, con buen criterto, no utilizarla por su escasez'®. Ni el acero mi la
madera, por escasos, pueden involucrarse en la “logistica” de un militar-arquitecto...habrd que recurrir a tra-
diciones constructivas milenarias de pueblos con la misma falta de materiales capaces de flectar™™... “voltean-
do” el espacio, para retomar el camino, para reinventar el sistema, para cubrir sus casas sin hierro, sin made-
Ta, CON INZETRo CONSTTUCHOT...

El arquitecto, llevando al lfimite Yas propias indicaciones del organismo de Regiones Devastadas, proyecta un
conjunto sin hierro i madera, construyendo la manzana de viviendas del pueblo'8 con una solucién aboveda-
da extraordinariamente racional v ajustada a la circunstancia de su encargo.

Lejos de asurnir las limitaciones que imponen estas soluciones, debidas fundamentalmente a los empujes y con-
trarrestos que implican este tipo de construeciones, se resuelve con maesiria lo que habrfa sido un obsticulo,
incorporando, como tema de proyecto y a favor del espacio arquitecténico, las leyes constructivas que la béve-
da impone.

Principios geométricos de los arcos y bévedas

“Ef arco nunca duerme.”
Proverbio drabe

Para comprender mejor la solucién abovedada por la que se opté en la construccién de Villanueva de la Cafiada,
es necesario describir de mode muy somero los principios bésicos que rigen en la forma de arcos y bévedas.

Simplificando mucho, la construccién abovedada resuelve un problema esencial: salvar espacios sin materia-
les capaces de resistir flexiones. Y para resolverlo, la solucién pasard por un punto obligado: conseguir que el
material con el que se construye solo trabaje o compresidn, del mismo modo que se corportan los muros, tabi-

ques v pilares.

Il arco como solucién
El arco, “volteando” el espacio y acodalandose entre s o contra los muros que lo soporta, pronto descubre la
solncién para poder habitar, en definitiva, el espacio.

* Qe se viilizd masivaments para consiuidos allé donde abunde, como asi fus en todo &l Norte ds Espafia.

5 En 1931, ado de su ingreso en ko Fscusla Supearier de Arquitectura de Madrid, |o construccién con acsro v homigén ammade estan ya plenamente inlegrados en
los asignatures de consiuceidn v resistencia de materiales. .

* Pueds sorprender o confradecir este razonamiento lo selucién arquitecionics de Brunete, of pusblo més carcana a Vilanueva de la Cafiade. All, en fa recons-
fuccidn infegral del pueblo, que fue literalmente arrasado en o famosa "Betalla de Brunete” de cuyo frente formé parte Villanueva, se empled masivaments lo made-
ra. £ interés polifico en su reconsiiuccién, como astandarte del "avance victorioso” y decisivo hocia Meadrid, motivaron una arquiteetura muche més “rica” en fodos
los aspecios, incorporando abundanles galerias de madera, cuidadisima silleria de granite v forjas de hiero muy elaboradas...

" Resulla imporlanfe destacar que los sislkemas abovadodos se han desaroliads v han resurgido en lugoras de escasez de matericles Hectontes unas vecss per cir
cunslancios climdticas, y ofras por problemas circunsianciales como lo guesra. Guizd en un futuro ofa sscasez (un medio ambiente equilibrodol, nos haga caer en
la cuenta de solucionss que no consumen industria y contaminacién, fan solo ingerio...
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El prcipio estructural del arco y por extensién de las estructuras abovedadas es simple: se trata de que soporte su carga
sin trabajar a flexién pero tarnbién sin perder estabilidad. El arco, para ser elicaz, deberd adaptarse a las cargas que debe
soportar. Poleni, en su tratade de 1748, explicd graficamente su funcionamiento {figura ¢): del mismo modo que una cade-
na colgada se soporta a si misma a traecién, un arco de igual forma pero invertida se soportara a sf mismo pero a com-
presién. Este principio de que una cadena se adapte 2 su propio peso es igualmente vélido para el caso en que deba sopor-
tar pesos ajenos. Si aplicamos pesos en una cadena lfigura /), esta adoptard diversas formas, que al invertirse, como en el
ejemplo de Polent, mostraran el perfil del arco “ideal” para esos pesos, (llamado antifunicular de las cargas).

figura &

principio de la catenaria
Invertida de Hocke, segon
Poleni, 1748

figura 8

GALDI

lglesia de la Colonia Goell
parte inferior: maqueta de
hilos y soquites de arena con
fas cargas consideradas,
Parte superior; imagen
reflejada en negativo con el
espacio resulfanie.
Chsérvese que lo que abajo
es fraccion, ariba serd solo
compresidn, por lo que la
esirvetura serd el antifunicular
exacto de las cargas.

figura 7 “

formas funiculares de las cargas
que adopta una cadena &l ser
cargeda con pesas

las formas del arco

Lias formas que debe adoptar el arco serdn pues, tal y como muestra el ejemplo del cable, las més cercanas al perfil “ideal”
de su funicuar. Asf, con ese principio tan elemental de la cadena y los pesos, desarrollé Gandi sus fabulosas estructuras
{figura 8). Realizando macquetas de cables y sacaritos de arena, encontraba el antifunicular del espacio que pretendfa resol-
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ver. 5i mvertia la imagen de la maqueta con un espejo, Gaud{ obtenia la geometrfa exacta de los pilares, ner-
vios v bévedas para su estructura concebida. '

figura 9@
arcas que conforman bévedas v
cipulas

del arco a la béveda

I.os mismos principios que rigen para los arcos pueden aplicarse para las bévedas y cipulas, pues éstas son, en
esencla, arcos en tercera dimensién {figura ). La béveda de cafién serd, simphficando, una sucesién de arcos
paralelos y la cdpula, un “arco rotado en el espacto”.

Todos Ios sistemas abovedados podrén reducirse a estos principios bdsicos: la geometria de sus arcos, bévedas
y ciipulas deberd adaptarse, en lo posible, a las cargas que ha de soportar.

el empuje inevitable

Los arcos, y por extensién las bavedas y efipulas, trasladan la carga a lo largo de su superficie. Esta, al llegar a
fos apoyos, producird un empuje o fuerza horizontal tanto mayer cuanto menor sea su peralte. Resolver los
empujes serd pues uno de los principios que cualquier construceidn abovedada debe atender, su sofucidn, va sea
mediante tirantes, contrarrestos con otros elementos o contrafuertes, condicionard siempre la propia concep-
cién espacisl. La basilica de Santa Soffa en Constantinopla, ffigura 10}, es un sabio ejemplo de contrarrestos
espaciales magnificamente encadenados. Mediante semiciipulas en la direccidn E-W, y enormes contrafuertes
en el gje N-S, se consigue transmitir la carga y empujes de uma béveda extraordinariamente rebajada y situa-
da ademds a una altura jamés concebida.

Es un ejerplo prototipico que explica bien el “eterno” problema abovedado: perfiles de los arcos y bévedas ade-

cnados a las cargas que deben soportar v correcta transmisién y contrarresto de los empujes a lo largo de la
estructura hasta la comentacién.
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figura 10

BASILICA DE SANTA SOFIA, ESTAMBUL
532-537 d.C.

Visla interior v planta con distribucién de
empujes.

Obsérvese lo distinia solucién para trasler
dor los empujes. En el eje E_ WV, se organk-
za un sislema de semictpulas, mienfras en
el sje NS los empujes son soparades por
enormes conkralueites.




figura 11

PALACIO DE MARI, MESOPOTAMIA
SXXla.C.

Consiuccion de bévedas de ladrillo
por hiladas avanzadas

“caminos” abovedados sin ermbra

"la hisioria de los bévedos anliguas no es olra que la de los medios que han pemitido constuiras en el vacic.”

Auguste Chofsy

el problema de la eimhra

Como la decisidn de resolver la cubricién de espacios con estructuras de arcos, b6vedas y cipulas se toma casi
siempre en culturas o circunstancias de escasez de materiales aptos para resistir flexién (como madera o acero),
la historia de los sistemas abovedados es, en gran parte, la de los medios para ahorrar o eliminar en lo posible
la cimbra para su construccidn.

Por tanto los modos en que ef hombre se las ingenia para elminar estructuras auxiliares para levantar sus béve-
das, serdn un tema recurrente dentro de la lnstoria de la construccidn, donde se despliega un apasionante “caté-
logo de ingenio” enfocade a construir en el vacio...

antecedentes de los sisiemas tabicades: soluciones sin cimbra

El propio problema de habitar un espacio, despierta pronto el ingenio humano en el gran invento que supone
el arco y su tercera dimensidn, la béveda y la cpula.

En Mesopotamia y Egipto se encuentran las primeras soluciones abovedadas documentadas de la historia. En
el palacio de Mar, en Mesopotarma (siglo XXI a.C.) {figura 11), se consigue cubrir un espacio con ladrillo por el
sistema de hiladas avanzadas, es decir, avanzando una hilada en el espacio respecto a la siguiente forman-
do un arco o béveda que cubra el espacio deseado. Este método, quizd el primero en la intuicién abovedada
del hombre, ha perdurado a lo largo de la histonia y sigue contemplandose con asombrosa permanencia en los
chozos de pastores de La Mancha espafiola como los “hombos” de Tomelloso en Ciudad Real.

En el Rameseurn, templo funerarto de Ramsés I (siglo XH a.C.), [figura 12 se encuentran perfectamente resuel-
tos grandes almacenes abovedados construidos sin cambra con el sistema de hiladas acostadas. Teniendo
como apoyo incial los ruros sobre los que se apoya la béveda y vm muro de cierre vertical, se colocan las hila-
das “tumbadas” apoydndese schre el muro de cierre. Poco a poco las hiladas acaban formando arcos “acosta-
dos” contiguos que van cerrando la béveda de cafion deseada. La inclinacién de los arcos y la propia adheren-
cia del mortero de adobe van sujetando las hiladas en €l aire sin necesidad de estructuras o cimbras auxiliares.
lan solo serd necesario un control bdsico sobre la geometria conseguido con una plantilla de madera o incluso

. con un cordel.

figura 12
TEMPLO FUNERARIC RAMSES 1, RAMESEUM
5 Al a.C. Foiografia del autor

Bévedas construidas por hiladas acostadas
esquema del métode v consiruccion actual todavia
vigente en Egipfo
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Posteriormente, pueblos como los Sasénidas de Persia a partir del S.1I d.C. desarrollan estas técnicas enorme-
mente, llegando a cubrir sin cimbra enormes vy complejos espacios abovedados como el palacio de Ctesifonte
(figura 13} en la actual Irak. Sus métodos y albagiles terminan aportando su sabidurfa, junto a técnicas roma-
nas, al fabuloso repertorio abovedado que desarrolla Bizancio a partir del 8. IV d.C. La riquisima. herencia
bizantina es recogida por la cultura musulmena y ésta, en la veloz expansidn del Islam, lleva consigo sus téeni-
cas por todo el norte de Africa hasta la Peninsula Ibérica, con soluciones muy desarrolladas para formas de
dobla eurvatura, como cipulas y bévedas de arista.

En el largo camino de evolucién de los sistemas abovedados sin cimbra, se comienza a intuir fa ventaja para
ciertos casos de utilizar piezas aligeradas que permitan bivedas menos pesadas sin perder la deseada resisten-
cia®. En la tradicién bizantina y romana se encuentran ejemplos de utilizacién de este método a base de dnfo-
ras de cerdmica [figura 14), verdadero precedente de la rasilla. como pieza prefabricada de construccién tabica-

da.

El hallazgo de la béveda tabicada

*,, Hamamos bévedas tabicadas las que se hacen de ladbiflos puestos de plano unos o continuacién de ofos
en loda su curva, de modo que viene a ser toda lo béveda como un tabique. "

Benito Bailsw, 1746

Dentro de los sistemas abovedados de ladrillo, y como evolucién sutil y perfecta del sistera, se insertan
las denominadas “bévedas tabicadas”, que supenen un refinamiento esencial respecto a los sistemas
tradicionales.

Si el ahorro de [a cimbra se conseguia en unos casos acostando las hiladas, y en otros avanzdndolas una res-
Bus )

pecto a la siguiente, es ahora la propia ligereza de la pieza de cerdmica utilizada y la rapidez del mortero de

agarre lo que permite, sim més medios, construirlas en el atre...

Utilizando ladrilios finos v ligeros, como baldosas de cerdmica o rasillas de tabicar, se colocan las piezas pues-
tas de plano, en lugar de colocadas “a rosca” como se hacfa comimmente (figuras 15 y 16). Esto supone, en s
mismo, una auténtica revolucién construetiva, pues se obtiene una gran ligereza del conjunto y tma economia
de medios. Lag piezas, (huecas o no) se colocardn directamente contra los muros o entre si utthzando simple-
mente yeso. La ligereza de las piezas a colocar, la rapidez del yeso en fraguar y la habilidad del albafiif en su
construccién permiten voltear las bivedas directamente en el aire... sin empleo de més cimbra que unas guias
que dirfjan la geometria del conjunto. Pero cuando se trata de albaiiiles adiestrades y con oficio, tan solo unas
cuerdas son necesarias para poder seguir el aparejo con una geometrfa definida desde el inicio.

figura 13

PALACIO DE CTESIFOMNTE
actual IRAK

Imperio Sasanida 241-272 d.C.

Bévedas por hiladas acosiadas

figura 14

CARTAGO, Tinez

Kobbat Bent ef Rey

st d.C.

Béveda romana de cafién
formada per anforas huecas
empalmadas, primera
intuicién de lo béveda
tabicada,

" En efecio, coma las fensiones medias que adquieren los secciones de los bévedas o plena carga suelen estar muy lejos de las lensiones limite de rofura del matédial, conr

viene ahuecar su seccion para conseguir un doble efecto: aligerar &l paso popio de lo béveda y por lanto sus empuies, v dotarla de moyor estobifidod frenle ol pandso.
® Elamsnitos de malemdtica, Tomo X parte 1 "gue trata de o arquitectura civil” | 1746 ver Bibliografia.
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figura 15
construccion tabicada aclual
en Tinez

el método utilizado es asimilable
ol de hiludes acostedas

Las bévedas realizadas por este sistema podran ser de muchos tipos: bévedas de cafidn corrido, bévedas de
arista, clpulas esféricas rebajadas...y suponen en su concepeidn y ejecucidn una elegancia v una economia de
medios que siguen asombrando a quien observe su ejecuecién.

Las bévedas, segiin se trate del tamafio y de la geometria del espacio a cubrir, tendran una o varias capas de
ladrillo, lamadas “hojas™?1 o “tabicados”. Como la primera capa ha sido tomada con yeso y fragua muy répi-
damente, las siguientes capas podrén ejecutarse si se desea con cemento, més lento en su fraguado pero més
resistente, mecdnicamente y también frente a la humedad.

Con ésta téenica, una cuadrilla de atbafiiles, sin méds medios auxiliares que wma plataforma de trabajo, unas
cuerdas y su oficio, son capaces de cubrir grandes espacios sin necesidad alguna de acudir a piezas prefabrica-
das, a vigas de madera o a viguetas de hormigén.

Por supuesto, la reinvencidn de este sisterna por parte de los arquitectos encargados de la reconstruccién tras la
guerra, era casi inevitable, y la Penfnsula Thérica, precisamente, ha sido uno de los territorios, junto al Norte de
Africa (Egipto, Libia, Ttdnez, Argelia y Marruecos), donde mejor han pervivido v han evolucionade los sistemas
tabreados.

figura 16
a. esquema constructive de una béveda tabicada

b. método habitual de enjaje entre rasillas

c. consiruccidn de béveda de cafién de cuatro roscas de rasilla con luneto

* Los #érmincs rosca, hoje, tabicade o vuelta, significan capas de ladrillo. ..todos estos trminas son preferibles ol #érmino "rosca” ulilizedo comunmente. En realidad le
palabra rosca as incomacta, puss viene heracada de las roscas de bévadas no tobicadas, que se ajecutaban con pizzas puastas de canfo. A, uno biveda fendrd
tras tabicades, o tres hoias.
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la construccién tabicada 1tbérica

"En Extremadura y Calaluiia se refugiaron principalmente las lradliciones romanas de consiruccionas abovedadas,
despuds de haber pasado por Criente, adquiriendo la iécnica bizaniing, De esios ejemplos nos hemos gprove
chado para extenderios por Espaia of fafiamos la madera y hierro para forjadoes.
las bévedas calalanas del Ampurdén, de cafidn seguido, tabicadas con baldosas, requieren muros de gron esper
sor, y la complicada resolucién de sus lunetos, por lo que hemos preferido los extremeiias, generalmente por aris
ia, resueltas maravillosamente por generaciones de ortesanos, que han ido transmitiendo de padres o hijos lo intul-
cidn de esta técnica...Guidndose por sencillos cintreles de madera y cverda frazan arcos de cobeza rozodos en
los muros y voltean bévedas casi a sentimiento, con dos o ires hojas de rasilla, cudjando después los enjutas hasta
mds arriba de los rifones.. consiguiendo casas confortables en aquel clima exiemado.” 22

Anionio Camara Nido
Dentro del territorio ibérico, se han desarrollado y mantemdo a lo largo de sigles dos modos muy emparenta-
dos pero que tienen sutiles diferencias, y que mcluso apuntan caminos diferentes de introduccién en la Peninsula
. Con légicos prestarnos y mestizajes, paralelos al propio curso histérico del Mediterrdneo, llegan estas técnicas
a la peninsula y ge desarrollan con especial vigor en dos regiones de su geografias:

En el Noreste y Levante encontramos las llamadas hivedas catalanas?, que han sido las que més han evo-
lucionado vy las que han “viajado” a América en varias ocasiones revolucionando y tabicando el gran continen-
te... Sus formas, han estado més ligadas a sistemas abovedados de simple curvatura, (figuia 17] generalmente
bévedas rebajadas de cafién apoyadas en muros paralelos y contrarrestando sus empujes unas con otras. Son
de una enorme ligereza v delgadez, pero al trabajar en una direccidn, necesitan en general muros continuos de
apoyo o con pocas aberturas.

En el sudoeste de la peninsula, en el territorio que abarca Extremadura y el Alentejo portugués, perviven las
llamadas bévedas extremenas? (figurc 18) que son de los dos tipos ibéricos, las que de modo més estable se
han mantenido a lo largo del tiempo. Emparentadas directamente con el mundo persa, y desarrolladas pro-
fundamente en el dilatado imperio Bizantine®, viajaron seguramente con el veloz vehfculo del Islam a la penfn-
sula, estableciéndose desde entonces como un reducto constructor en el oeste del dmbito mediterrdneo. Sus for-
mas mantienen con mayor perseverancia que en el caso cataldn sisternas de doble curvatura; cipulas o casi-
ciipulas unas veces y atras combinado hévedas en soluciones como la boveda de arjsta peraltada . Muy sensi-
bilizadas por €l aparejo adecuado del ladrillo, adoptan muchas veces geometrfas de gran belleza surgidas del
deseo préctico de eliminar su chinbra. Su ejecucidn solia ser con piezas ¢ rosca, més gruesas por tanto, pero a
partir del SXVI con la extensién del sistema tabicado por la Peninsula Ibérica, se adopta también para su eje-
cucidn el sistema tabicado, es decir, con los ladrillos puestos de plano??,

2 Obra citada, revista Reconsiruccién n® 11 de abrdl ds 1941

2 Todavia no se ha investigado la razén que explique acertadamente ls separacion geografica de estas dos tradicianes, ni los posibles camines diferentes por los
que hayan penetrado en la Pentnsula Ibérica.

2 Mol llomades calalanas pues su teritario de influencio abared el sur da Francia y todo ef levante espariol. Sin embrage, en Catolufia fue donde de un modo mas
insistants y arraigade se mantwigran, y donde su desarollo y evolucion las hizo ser competentes y capaces de formas v solucionss mucho mas ambiciosa de los
que en un origen tuvieron. Adin hoy, sigue siendo una tecnica popular v corente en muchas zonas de Catalufia, lo que explica este fitulo de odopeion.

# lamadas en el Alentsjo de Porlugal Bévedas alentejanas...

 Crisel fecundo donde se unen lo mejor de la organizacion constuciora romana con el sutil y elegante reperlorio Persa y Sasénida.

? Aunque se he ulilizade ko diferenciacion geogréfica colalana y extrameria, por ser lo forma comtinmente ufitizada para su reconocimiento, lega un momenio ¢ lo
largo dal renceimianio sspariol n que la Kcnica constuctiva tobicada en Espafic se asume y desarmclla en muchos ferriforios y por fanto fs soluciones, psreccic-
nes, influencics y variaciones hacen mds acertada hablar de bévedas tabicados en general. £l mofiz geografico aportaria en todo <aso, wna tendencia hacia un
lipo de geomelrias &n su concepcién,
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figura 17
VILLA SARABHAY, le Corbusier
Consiruceion en la India con

bévedos catalanas

figura 18
béveda Extremedio
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figura 19 }
YILLANUEVA DE LA CANADA

Perspectiva de vivienda mestando

&l sistema constructiva
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el “tipo tabicado” elegido en Villanueva de la Cafiada

En la solucién a su problema, se elige acertadamente por parte de los arquitectos una cornbinacién de ellas
para la solucién de sus viviendas. Con el fin de resolver su distribucién en planta, donde la fragmentacién de
espacios es alta, y dounde debe haber una cierta flexibilidad para organizarlos, se rechaza como solucién el
sistema “cataldn” de béveda de cafién rebajada, pues ello implicarfa crujias iguales con. muros paralelos poco
perforados. Educado ya en los conceptos modernos de planta libre, se elige para el conjunto la béveda de
arista y sus combinaciones (figura 19 y 20}, pues es ésta solucidn, la que al concentrar las cargas en puntos
en lugar de bandas, permite sustituir los muros interiores por pilares, y con ello, liberar la planta del mismo
modo que ocurre actualmente con la construccién de pilares vigas y forjados.
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Ademés, existe desde el principio una voluntad muy clara de sistematizacién del sistema abovedado, adoptan-
do para tode el pueblo un trama abevedada uforme que ordene el conjunto y supenga ademés una facifidad
afiadida de construccidn, pues asf los medios auxliares serdn siempre los ismos.

“.. ha tomado como unidad elemenial lo bévedn por arista de tres metros de lado, sustentada por pilares de
ladrillo, que constituye el modulo general en todas las plantas, ¥ aun en los alzados de ciertos edificios como la
fglesia, donde es elevado verticalmente « su trazedo regulador. Fste médulo, conservado fielmente en el
Ayuntamiento, Iglesia, escuelas y en todos los edificios que cierran las pluzas, es el que determina el trazado de figura 20

éstas, y ast los soportales de ellas son el reflejo exterior de la estruciura de sus edificios... "2 VILLANUEYVA DE LA CARIADA
Vivienda de labrador modesio

%mueuade,lu

* Adticulo revista RECONSTRUCCION Ao Ili nmere 28 diciembre 1942. Ver Bibliografia
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figuia 21 _
VILLANUEVA DE LA CANADA
Manzana de viviendas en
construccion

“El emplec de las bdvedas, y por consecuencia esta reticula cuadrada, constituyd una verdadera servidumbre
para la resolucion de las plantas de lus viviendas, que, no obstante, se han proyectado, consiguiendo evitar en
absoluto el sistema adinteladn. ™

En la solucién de los edificios, los arquitectos consiguen que las bévedas ¥ su geometria asuman un papel con-
figurador de los espacios de la vivienda, que se van recogiendo y configurando en su trama espacial. In Ios pla-
nos del proyecto de la casa de labrador modesto, se observa ffigura 20) en la propia disteibucidn de los tabiques,
cémo se valora en unos casos la presencia de los pilares y en otros se ocultan, produciendo ensancharmdentos y
estrechamientos en las habitaciones que son manejadas con mucha sensibilidad en fa jerarquia de usos. Como
los Turos de fachada estdn resuelios con 1 modesto pero eficaz mure de tapial, los pilares sobre los que des-
cansan las bovedas también aparecen pegados a los muros de fachada, exigiendo atin més habihdad en la dis-
tribucién de las plantas; “..asi, las bévedas v los pilares constitiyen la estructura resistente, quedando af tapial
una stmple mision de cerramiento y aislamiento™?. lligura 21)

Las escaleras, resueltas también con bévedas de rasilla, se insertan de forma armoniosa sin interrumpir la
trama estructural, consiguiendo una coherencia del eonjurito muy estimable,

“..dando a todas sus viviendas v edificios la nota sobria y austera tan caracleristica de los pueblos custellanos.
Se ha evitado euidadosamente la monotonia producida por la repeticién de fu musma piviendet, armeonizando
acertadamente en cada manzana los diversos tipos de viviendas...”!

Es muy interesante describir de modo simplificado la construceién de estas viviendas, en lo que respecta a los
sisternas abovedados, lo que ilustra de modo grafico la elegandia de log métodos tabicados, la economia de
medios auxiliares necesarios, v el oficio de los hombres que las Hevaron a cabo.

# |dem anterior,
® |dem anterior.
* |dem anferior.
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La construceién del barrio de viviendas

Una vez construidos los pilares y muros sobre los que han de descansar las bévedas, se inicla su construceién,
la cual, pese a su aparente complejidad, resultd ser muy sencilla (figura 22

Sobre los pilares, se van formando sobre ellos sucesivos “recuadros” o marcos de rasilla tomada con yeso, como
si fueran pequefios tabiques fevemente inclinados. Uno a uno se van superponiendo cada vez mayores y cada
vez més horizontales, por lo que se va cerrendo y elevando el espacio a cubrir [22q). AF tomar las rasillas con
yeso, estas fraguan a gran velocidad, lo que permite una continuidad en el trabajo total, sin tiempos de espera
o de fraguado que retrasen su construccién. Incluso con una sola “hoja” de ladrillo, {22b] la estructura resulta
perfectamente solida para permitir cque sus ejecutores se encaramen a ella y contindien su trabajo desde arriba.
Durante la ejecucién, la utilizacién del yeso tiene la ventaja de su capacidad para absorber pequefias traccio-
nes, lo que permite precisamente que pesos pequetios como los de los albafilles pueden colocarse encima y en
posiciones descentradas sin romper el delgado fabigue curvado de la béveda a medio levantar. Observamos a
los albariles sentados alll donde al menos una hoja de rasilla ha completado la boveda. Allf van recibiendo el
material de los ayudantes, y se comienza a doblar con una segunda hoja o capa de ladnllos la superficie de la
béveda, esta vez con mortero de cemento, y sl es necesario, se afiade una tercera hoja en funcién de la resis-
tencia deseada.

La geometria del conjunto se controla con simples cordeles tensados [22¢) que guian las direcciones de las béve-
das de cafidn, que, en su interseccidn, forman la héveda de arista resultante.

Sobre el tercer tabicado.de ladrillos a tabla, se aphica una capa de mortero {22d) y sobre ésta, se levantan unos
tabiquillos de rasilla (22¢) para sujetar ef faldon de la cubierta. Estos tabiques, ademds de transmitir las cargas
de la cubierta a la béveda, ejercen una poderosa accién de refuerzo del conjunto ya que, actuando a modo de
costillas, arriostran las bévedas facilitando la transmisién de las cargas.

Sélo queda colocar sobre estos tahieues un tablero de rasillén cerdmico con una capa de compresidn de mor-
tero sobre la que se recibe la teja drabe que forma los faldones de cubverta.

figura 22

VILLANUEVA DE LA CANADA

Distintas fases de la consiruccion de las
bévedas de la manzana de viviendas
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figura 23

GUASTAVING COMPANY
Cartel publicitario de lo firma
mostrande obras realizadas

las aventuras del sistema tabicado

El sistema tabicado no debe verse como una respuesta “modesta” y “circunstancial” a problemas de escasez de
materiales més “nobles”. Lejos de elfo, las bévedas tabicadas, en su larga historia, han resuelto con elegancia y
economia enormes retos constructivos, compitiendo en igualdad de condiciones con materiales o soluciones
mucho més aceptadas (por conocidas) sobre las que debia demostrar sus posibilidades.

Al verlas desenvolverse cémodamente en contextos muy distmtos y épocas también dispares, se comprenderd en
toda su dimensidn la importancia y posibihdades de este sisterna v se intuira el largo futuro que tiene reservado.

el descubrimiento “tabicado” de América: Guastavino

Con los sistemas tabicades muy arraigados ya en la practica habitual catalana y levanting, serd un valenciano,
formado en Barcelona, Rafael Guastavino y Moreno (Valencia 1842-Asheville 1908) el que provocard, con
su talento v su decisién “viajera” una de las aventuras constructoras recientes méds pasmeosas ¢ Interesantes de
nuestra época, v que solo dltimamente empieza a valorarse en su verdadera magnitud?®,

Tentado por la aventura Americana, y debido también a problemas personales, Rafael Guastavino llega a Nueva
York en 1881 con su hijo Rafael Guastavino v Expésito (Barcelona 1872- Bayshore 1950) que serd un brillan-

te heredero del negocio.

En 1876 Ia socledad americana habia mostrado interés por su sistema concediéndole la Medalla del Mérito en
la Centenrual Exposition de Filadelfia por un trabajo sobre las estructuras resistentes a fuego. Tras el devasta-
dor incendio de Chicago de 1871, Guastavino encuentra un caldo de cultivo idéneo para desarrollar su afén
constructor: una sociedad en plena expansién econdmica muy sensibiizada por los problernas de comporta-
riento a fuego que tiene la utihzacién del acero en la construccidn, que comenzaba a aplicarse masivamente.

Las bévedas tabicadas se revelan ahora como la estructura ignifuga por excelencia. Ya en 1883, Guastavino
gana su primer concurso y comienza a desarroHar, como proyectista o como constructor, las posibilidades y ven-
tajas de fa construccién tabicada.

Guastavino, ademés de gran constructor y técnico muy bien formado, debié tener sin duda un talento excep-
clonal para desarrollar una empresa plenamente moderna: en 1886 inscribe patentes sobre su sisterna, parale-
larnente desarrolla una labor investigadora que lleve al sistema tabicado a ser competente en situaciones des-
conocidas, funda una empresa que fabrica, caleula y comercializa sus productos, desarrollando asi un #riedro

2 | universidod de Columbia en Nueva York, donde se encusnira 2l archive Guastaving, se organizéd una exposicion de homenaje v se publicd un buen catdloge
un magnifico plano donde se muestran todos fos edificios reafizados per la *Guasiavine Company” en Monhaiian.
l pany
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productivo = creacién--investigacién-+produccién que desemboca en una feroz actividad hasta el fin de la
empresa en 1962. El resultado de su apasionante aventura fue construir en Nueva York 360 edificios, 100 en
Boston, 30 en Pittsburg y 20 en Filadelfia, trabajar en 41 de los 52 estados de U.8A., en cimco provincias de
Canada y en un total de diez paises.

La elegancia de su obra, la coherencia de su trabajo y la versatilidad de sus sistermas encontraron acomodo en
obras tan singulares y reconocidas como la Universidad de Columbia, la Bolsa de Nueva York, 1.a Central
Station o el viaducto de Queensborough (1909), que hoy aloja el afamado restaurante Guastavino de Nueva
York.

redescubrimiento de américa: Eladio Dieste

Durante la Guerra Civil Espafiola, el arquitecto catalin Antonio Bonet Castellana marcha en 1938 a Buenos
Aires y funda, junto al argentino Ferrari Hardoy v Kurchan el grupo Austral. La duracién del grupo fue muy
corta, pero de enorme Importancia local, y a finales de los afios cuarenta Bonet es ya cast un héroe mitico de la
arquitectura moderna en ef exilio.

Bonet leva consigo a América de Sur la boveda catalana y en munerosos proyecios aplica soluciones con ésta
téemica, especialmente en Uruguay.

Es allf como el entonces joven estudiante de mngenierfa Eladio Dieste (1917-2000)conoce a Antomo Bonet y
entra a trabajar en su estudio®3. Allf Dieste se encuentra con la magnética “béveda catalana”, despertando en
8l un irterés especial hacia su comportarmento y posibilidades. Dieste no se contenta con asimilar el sistema
tabicado, sino que cormienza. a “reinventarlo” a lo largo de toda una apasionante aventura vital. Hundiendo sus
rafces en la biveda tabicada, Dieste desarrolla su concepto de cerdmica armada. Afadiendo armadura a los
tabiques curvos de cerdmica de sus bévedas, y con una profunda comprensidn de Ja forma resistente??, ha rea-
lizado una de las trayectorias constructoras mdas coherentes y desconocidas del siglo XX, comparable a la de
reconocidas figuras como Candela, Torroja, o Nervl, donde el binemio inseparable constriccién-creacién cons-
tituye [a razén vital Gliima de su obra. Su obra tiene ademads, como se desprende de su sugerente obra escrita,
un delicado y profundo contenido ético; un compromiso creador con su circunstancia:

“...nuestros métodos constructivos tienen mucho que ver con los tradicionales, Ios impone el material, pero tie-
ner que ver también sin copiarlos. Esta es lo manera de ser fieles ol hilo profundo de lo verdadera tradicidn que
es siempre lu fuente de lo revolucionario, en esto y en fodo... ™5

Daeste, recientemente fallecido, deja una mmensa obra en el continente americano y supone un gjemplo vivo y
reciente del posible y necesario camino que la arquitectura debe recorrer en un perfecto equilibrio ético, crea-
dor y constructor.

 Esta version de su refacidn con Bonet y por tanio su descubrimiento de lo béveda catalana, se desprende del encuentro que iuve con Efadio Dieste, en su cosa
de Montevideo en 1993. La familia Dieste amiga del ginter Torres Garcla, o quien fombién conoce Boned parece ser la induciora de que su hije Clodio tengo un
complemento o su formocidn en el esiudio del arquitecto espaficl. Debido o la imprecisién de mi memorla, puede no ser exacta la causa, pero si fue una relacién
familicr & amistasa o que propicié que el joven Disste comenzara o tobajor en el estudio de Antonio Benst,

* Diesie slempre hablaba de que of desorrollar una foma estructurat, ésio debe ser “la forma del problema”, y no intentar resporder al “problema de una farma®.
Con &lle, Dieste siempre busca ancontror la rozén de las cosas desde todos los puntos de vista. ST una estructura a5 econémica y rocional par su ferma, serd en defi-
nitiva, humanamente econdmica. ’

¥ *Eladic Dieste, o cordmica armada’, ver Bibliografia.
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figura 24
AMACEN, Monlevideo, Unuguay
Eladic Dieste, 1974

Rehabilitacién de antiguos almacenes
con bévedas de cerdmica armada

luz = 50 m espesor cascara 12 ¢m
de los cuales 10 cm con ladrille hueco



figura 25
ESCUELA DE DANZA
la Habang, Cuba, 1961

Fotagrafia del outor

otros experimentos tabicadoes: la revolueién cubana

Incluso en la revolucién cobana tuvo su modesta participacién esta técnica milenaria tabicada. El gobierno
cubano, en los primerfsimos dias siguientes a la revolucidn, encontré en esta téenica la solucién a una cons-
truceién humana, econdmica, capaz v por ello, “revolucionaria”. El cubano Ricardo Porro y los italianos
Roberte Gottardi y Vittorio Garatti construyeron de 1961 a 1965 las Escuelas Nacionales de Arte de La
Habana donde se encontraba el “antirrevolucionario” campo de golf del “Havanna Country Club”,

Las escuelas fueron el primer complejo educative concebido después de la victoria de la revolucién cubana y se
propuso que serfa una escuela secundaria para 1.500 estudiantes de Asia, Africa y América Latina. Los tres
arquitectos acordaron utilizar tres principios cormunes que unificarfan la obra: las escuelas debfan responder e
integrarse al paisaje, los materiales debfan ser el ladrillo y la losa cermica (por razones précticas y estéticas),
y finalmente, la decisién de emplear la béveda catalana como sistema estructural principal para cubrir sélida
y econdémicamente grandes espacios. Los arquitectos quisieron desarrollar un nuevo lenguaje arquitectnico que
respondiera al ambiente del Caribe, v que expresara los ideales, las pasiones, v el romanticismo de la

Revolucién.

La arquitectura de estos edificios, son un episodio extraordinario de la primera revolucién, arruinada muy pron-
to en cuanto a sus idealss humanos tras el acercamiento def régimen al bloque soviético. Las escuelas queda-
ron como testimonio de la buenas intenciones niciales®., pero fueron aplastadas desde entonces por fa nueva
arquitectura. “oficial” soviética, irracionalmente trasplantada al Caribe...: bloques de hormigén prefabricado
que fueron, a partir de entonces, los “hornos” donde tantos cubanos siguen casi sin poder dormir...

conclusiones: futuro y modernidad “tabicada”

La economia y versatilidad del sistema tabicado muestra a lo largo de la historia una sorprendente capacidad
de adaptacién a periodos histéricos diversos v a situaciones de desarrollo muy distintas. A lo largo de la histo-
ria de la construccién, ha sido capaz de reaparecer muchas veces en circunstancias muy diversas, ha vuelto
siempre rejuvenecido, capaz, sorprendente, y sobre todo, universal.

La arcilla es el material mas abundante de la tierra; su proceso es igualmente fécil y exento de procesos indus-
triales que supongan un alto desarrollo tecnolégico. Para construir sistemas tabicados basta con simples ladri-
Tlos cocidos, sentido comiin en la comprensién de los empujes v oficio, “material” éste filtimo desgraciadamen-
te tanto més escaso cuanto mayor es el “desarrollo” de un pats.

® B} proyecto, en reolidad, nunco se termind, tras entrega ciega dsl Gobiemo Cubano hacia los postulados sovigticos de constuccion estandarizada y prefobricer
da. los arquitecios fusron acusados por kos burdcratas del Ministerio de Consiruccién de individualismo y privilagio de expresién propia en contrasie con las mefas
colectivas del procesa revolucionario. Porro se vio obligade a emigrar o Francio en 1966 donde efercié como maestro, y dende confinia hoy su préctica. Garafti,
sncarcelad brevemente iras ser acusado de espionale en 1974, regresd o su cluded notal de Miln donde es protesor de amuitechura, aunaue su obra ha side
ascasa. Gottardi eligié permanecer en Cuba dande ha conlinuade dissfiando olgunss edificios civicos, remadalociones de interiores, escenografios tearrales, y olti-
mamente prayectos relacionados con el turismo en Lo Habana Vieja.
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Pero esto no ha de ser siempre asf. Cuando el hombre “economista” encuentre la formulacién materndtica y
financiera que le permita analizar de un producto determinado su verdadera economfs, “la economfa planeta-
na”, comprenderd, seguramente con gran sorpresa (tal es la [gjania financiera del sentido comtn), que un pro-
ducto manufacturade, que aparenta ser muy barato (pues se desembalsa poco para su adeuisicidn), resulta ser
ruinoso v lleno de sufrimiento si se suman los procesos que lo han generado. Sin embargo, un material o una
técnica que solo suma arcilla, calor, mortero y sudor, resulta carfsima para una sociedad que no puede permi-
tirse estos lujos. Quizd sea nuestra sociedad la que estd legando a estas conclusiones, pero no la verdadera
Sociedad del munde... Esta reclamard pronte, por su propia supervivencia, econornfas planetarias, y no eco-
nomias de “intermediacidn”.

Pero la teenologia asume un papel absolutamente decisivo y positivo. Es ella quien tiene la lave de soluciones
humanas v soctalmente econémicas; nada més lejos por tanto de su negacién como motor y promesa. Ella, bien
aplicada, marcar4 sin duda los nuevos saltos en el aire de una téenica que, cuando la creamos perdida, llegard
joven de nuevo a cobijarnos.

Josemaria G. de Churtichaga
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antecedentes
Planc ejéreito francés. 43x34 cm. ca.1810. escala aprox 1:20.000.

Manuscrito sobre papel de seda.
5.C.E.
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antecedentes
Plano topografico hoja n°558 1* edicion. 1877. Escala 1:50.000.
Impreso en colores. Firmado Ibafes Ibero.
LG.N.
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antecedentes
Descripcién Villanueva de la Cafada. Diccionario Geografico Estadistico de Espafia y sus posesiones de Ultramar.
Tomo XVI. Pascual Madoz. 1850
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antecedentes

Foto aérea oblicua 1929, Villanueva de la Cafiada antes de la Guerra.
C.C.FE.A.
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anfecedentes
Plano catastral de Villanueva de la Cafiada Hoja 4D.1860.
Manuseritos obre papel cuadriculado en varias tintas
LGN
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antecedentes

Ruinas de Villanveva de la Cafiada después de la contienda. Ca.1939.
AGA,
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direccién general de regiones devastadas
Organigrama Direccién General de Regiones Devastadas.
Revista Reconstruccion n®12,1941.
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direccion general de regiones devastadas
Mapa de oficinas comarcales y pueblos adoptados.
Revista Reconstruccion n®12,1941
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direccion general de regiones devastadas
Francisco Franco visita la exposicion de Regiones Devastadas de Bilbao.
Revista Reconstruccion n°15,1947
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direccion general de regiones devastadas
Portada Revista Reconstruccién. Foto viviendas en Las Rozas.
Revista Reconstruccicn
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direccion general de regiones devastadas ;
Lista de oficinas comarcales y pueblos adoptados.
Revista Reconstruccion n®12,1941 ?
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direccion general de vegiones devastadas
Proyecto del Nuevo Brunete.
Revista Reconstruccion

Q4



direccién general de regiones devastadas
Articulo sobre la reconstruccidn de Villanueva del Pardillo.
Revista Reconstruccion
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direccion general de regiones devastadas
Nuevas viviendas en Ias Rozas.
Revista Reconstruccion
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direccion general de regiones devastadas
Francisco Franco entrega las llaves de las 45 nuevas viviendas en Brunete. 16 de junio 1941.
Revista Beconstruccion
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el nuevo pueblo
Plano de emplazamiento del antguo y el nueve pueblo de Villanueva de la Cafiada.1945. escala 1:2.000.

Tinta sobre papel vegetal.
AGA.
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el nuevo pueblo
Proyecto de nueva ordenacion de Villanueva de la Cafiada.1942. escala 1:1.000.
Tinta y ldpiz sobre papel vegetal
AGA.
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el nueve pueblo
Proyecto de nueva ordenacién de Villanueva de [a Cantada. 1942, escala 1:1.000.

Tinta sobre papel vegetal
ACA



el nuevo pueblo
Proyecto de ordenacién definitiva de Villanueva de la Cafiada. 1951.
Lépiz de color sobre papel heliogrdfico.
AGA.
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Memoria de desescombro.
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el nueve pueblo

Carpeta de proyestos.
AGA.



la construccion

Perspectiva axonomeétrica constructiva de una vivienda de Villanueva de la Cafiada.
AGA



la consiruceién

Canstruceién de Ias bovedas tabicadas de una vivienda de Villanueva de la Canada.
AGA,
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Ia construceion

Construccién de [a primera manzana de viviendas de Villanueva de la Cafiada.
AGA.
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Memoria del proyecto de vivienda de labrador medio. 1941.
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la construccién
Presupuesto proyecto de vivienda de Iabrador medio. 1941,
AGA
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la construceion

Excavacién de zanja de cimentacién de la panera sindical. 1940.
AGA.
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la construce
Estructura de bdveda tabicada en las cabiertas de las viviendas.
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la construceidn
Interior de vivienda en obras.
AGA.
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las instituciones

Proyecto de ordenacidn de la plaza mayor.
Tinta y ldpiz de color sobre papel vegetal
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las instituciones

Foto de la plaza mayor. 1953.
AGA.
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las instituciones
Memoria Proyecto de Iglesia parroquial. 1941.



las instituciones
Foto exterior y alzado Iglesia Parroquial.
Revista Reconstruccion.n®119. 1953
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las instituciones

Planta y seccion Iglesia parroquial.
Bevista Reconstruccion.n®119, 1953
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las instituciones
Perspectiva exterior Iglesia. 1941
Lapiz sobre papel vegetal.
AGA,
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las instituciones

Proyecto de Ayuntamiento. 1943.
AGA.
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las instituciones
Fachada de Ayuntamiento.
Revista Reconstruccion.n119. 1953
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las instituciones

Proyecto de Ayuntamiento.
Revista Reconstruccion.n®119. 1953



BEMORTA DI _FROTECIO . ﬂwusm UNITS: A FABA R

EL FUEBLO DEVIL.LANI)EWA D T4 CARADA

-

GONBIDmacIDEES BET:.RAL.BE;. Bl aessrrollo gue en ﬁ:.'!.nci.pio 88, preves

- para la recomstruceidn de este pusbie con

' sus paniblas Yaoino#, ha determinado proyectay uns Rsdwela solamente
\mitn'ia pera 36 slvmfion amplinble hasta 45. .

. C U181 el,puebly 3l ser reuuna‘-mxid.o e su totel prnyecto
fuers pl.inds conles claae. para ‘ambos auo-, nada mpadirj.a pE -
- petielln de \m elenento edgelar exactements. igusl gl proyectads (az.
tansr pnsiblemente maeatToe ¥ nasstra) o bien solsmente del aula. I=
qua” ka superﬁ.cie rlastmda 4 campo eacolar permite hoy holgadamemﬁe
la cunstm,ccion de man adificios ain perdnicio del espacio lihre ne-

" oedaris, .

- 8e ba, a:.tus.du en la Plazs, da is Isleah m al pr&ﬁ.nu al
local qus’ ez edtz ke destina pare catequeain ¥ en wa-lugar e eatinda
en 51 sentre del puablo tinne a.himo al canpo totalmente un. lido del’ -

o ceunpo eseoler. L y v .

ERILITNE axbension da ‘esty o6 de 2.235 b y 1a de la Bupm'fic.‘l.n
sﬂif:l.cg.d.a. que comprendn la sacuala ¥ la nviamis. dnl maes‘tro ea de
174.5:1 - .

| Be Ve -pués Que alm an gl caso de const.—rucnicn de un gx'upo
ssw].u oon oA viviand.a pa.l’.‘a msm ¥ dos anlas ngs,- la uupu'tieio
total commu seria de $21,5 m. ¥ quedarin para’ oampo ascom \m

. minima da .aoo ‘22, pirs W abring de 1;5 elumnos, -, . :

EST‘UBI DEL camnmm Le_ ediﬁoaci&n q\m ue pxoyectn ‘soasts de un
‘aula con sus servicioa 7 la vﬁ.vzan&a da!. maea~ '
h.-a adasada d ella 7. dlnarrollada en’ dog plantas. ! LR
Eata tiene ‘una cumpasicidn de- volimen idﬁnﬁuq a laﬂ vi-
vie'nﬁas de 1& Plazs’ Rayor i que Smtes e prolengan formando: e uue;'-
‘pa-del’ J.adu xats de la P:I.asa s la Iglesia s.l. que en usm modo per=.
tqneue .la’parte a _oduicio eorrsspnndisnte s viviandg del ln.estra.
El prog:nma. de’ Sta &a3 m despa.uhu [ nomun.i.caomn directa cam ol -
aul-) Wwas sa].n o dormitorig,’ noc:l.na. aseq ¥ doayonsa o planta 'ba.‘la :r
. ma dpmitoxies on -p!.an’:u alta. . i :
: Tenie -
. dnr: y eocina independianﬁes ¥ a.damés un; dormitorio e puuura utin- _Z
| Farse coio pmla’a ciiavhy de eatar. hemos’ proéurads que 1as dinmionss
" whximan  df s5ta kisbitacién ‘sean de- 12 22,106 dormAtiidlon - so manii-r’ e
-'_-nn-nunnsnmAemoonz.ymmns_ndalo.uunz. -

las instituciones

Memoria proyecto escuela unitaria. 1944.
AGA

122



las instituciones

Escuela unitaria vista desde el pértico lateral de la iglesia.
Revista Reconsiruceion.n®119, 1953
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las viviendas

Esquema de manzanas de viviendas. 1940.
AGA
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1940.

da labrador modesto.
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Proyecto vi

AGA,
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las viviendas

Vista desde ¢l patio de la vivienda de labrador modesto,
Renista Reconstruccion n28. 1942,
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las viviendas
Interior de cocina.
Revista Reconstruccion n®28. 1942,
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las viviendas

Proyecto de vivienda de labrador medio. 1941.
AGA
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las viviendas

Dependencias de la vivienda de bracero. 1941.
AGA
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las viviendas
Proyecto viviendas de renta reducida. 1951,
AGA.
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las viviendas
Patio de vivienda de labrador medio. 1942,
AGA
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oiros proyectos
Proyecto de reconstruceidn de la ermita del Angel. 1941,
AGA
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otros proyectos
Proyecto de reconstruccién de la vivienda de Isidoro Serrano.1944.
AGA.
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oiros proyectos
Proyecto de arpliacién del cementerio. 1946. (no construido)
AGA
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otros proyecios

Proyecto casa cuartel de la Guardia Civil 1946. (no construido)
AGA.
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infraestructuras
Proyecto del depdsito de agua. 1951.

AGA.
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Provecto de fuente para el claustro de la

1951,

glesia.
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AGA.
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evolucion urbana
Ruinas de Villanueva de la Cafiada después de la contienda. ca.1939.
AGA
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evolucion urbana

Fotografia aerea oblicua 1961.
Paisajes Esparioles
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evolucién urbana
Fotografia aérea oblicua 1999.
Pagsajes Esparioles
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evolucién urbana

Fotografia aérea de las ruinas de Villanueva de la Cafiada. 1938,
C.CTEA.
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evolucion urbana

Fotografia aérea 1968
CCFEA.
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Fuentes documentales

A.G.A. Archivo General de la Administracion

LG.N. Instituto Geografico Nacional

5.G.E. Servicio Geografico del Ejército

C.C.EE.A. Centro Cartografico y Fotografico del Ejercito del Aire

145





